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Vorwort

Uber diesen Ratgeber

Liebe Leserinnen und Leser,

in Deutschland werden jahrlich etwa 700.000 Heizungen ausgetauscht.
Oftmals ist der bisherige Warmeerzeuger defekt oder die Heizung in
die Jahre gekommen, sodass sie unnétig Heizenergie verbraucht. Auch
gesetzliche Auflagen kénnen Grund fir den Kauf einer neuen Heizung sein.

Doch welcher Warmeerzeuger ist eigentlich der richtige fiir meine Immo-
bilie? Wie hoch sind die Kosten? Wie finde ich den passenden Brennstoff?

Dieser Ratgeber gibt Modernisierern Unterstltzung. Dabei vereint er das
Wissen, die Expertise und Erfahrungen wichtiger Akteure aus der Energie-
wirtschaft. So geben Bundesverbdnde, Vereine, Energieunternehmen,
Heizungsbauer und Blogger in ihren Artikeln fachkundige Informationen
und hilfreiche Tipps an Sie weiter. Gemeinsam soll mehr Transparenz
geschaffen und wichtiges Wissen rund um das Thema Heizung an Kunden,
Hersteller, Hauseigentlimer, Immobilienbesitzer und weitere Interessenten

aus der Heizungsbranche vermittelt werden.

Mit diesem Ziel fihren alle Herausgeber des Ratgebers Sie anhand
von acht Kapiteln durch die wichtigsten Punkte beim Heizungskauf.
Dies beginnt bei der Vorstellung verschiedener Heizsysteme Uber die
Forderung bis hin zu Tipps flr die Auswahl des richtigen Tarifs flr den
Brennstoff. Denn nur wer umfassend Uber seine Méglichkeiten informiert
ist, kann eine fundierte Entscheidung treffen. Alle Herausgeber freuen sich
auf einen spannenden Austausch und wiinschen lhnen viel Freude beim

Lesen dieses Ratgebers.

Martin Teichmann | Mitherausgeber
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1.1 DIE GASBRENNWERTTHERME

Kapitel 1.1

Die Gasbrennwert-

therme - Ausgereift bei

hohem technischen

Standard

JURGEN KUKUK
LEON HAGEMANN
Autoren

Gasbrennwert-Heizgerate sind bei weitem die am meisten einge-
setzten Heizgerate in Wohnungs- und Gewerbeimmobhilien. Seit
ihrer EinfGhrung im Jahr 1983 haben sie sich gegentber anderen
Warmeerzeugern durchgesetzt und sind seit den 1990er-Jahren
Stand der Technik.

Der hohe Wirkungsgrad, die gute Regelbarkeit und die geringe In-
vestition fuhrten in den vergangenen Jahren dazu, dass 66 Pro-
zent der verkauften Warmeerzeuger Gasbrennwertgerdte waren.
Eine Erdgas-Brennwertheizung funktioniert im Prinzip recht ein-
fach. Erdgas — oder auch erneuerbares Gas — wird bei leichtem
Uberdruck Gber die Hausanschlussleitung dem Z&hler und danach
dem Heizgeradt zugefthrt. Im Brenner, in dem tber ein Gebldse die
ndtige Verbrennungsluft hinzugefthrt wird, verbrennt das Gas in
einem feinen Drahtkorb — auch Matrixbrenner genannt. In diesem
stehen Luft und Gas in einem Verhadltnis von circa 10 zu 1. Dadurch
verlduft die Verbrennung vergleichsweise leise, stabil und bei ge-
ringer Stickstoffentwicklung. Der Brenner wird elektrisch geziindet,
eine Pilotflamme existiert nur noch bei dlteren Geraten. Ebenfalls
wird die Funktion elektronisch Gberwacht, so dass ein fehlerhafter
Gasaustritt unterbleibt. »

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Neben Gasbrennwert-Heizungen existieren ebenfalls noch Heiz-
wertgerdte. Ihren Einsatz finden diese Gerate heute nur noch als
Etagenheizung. Befinden sich namlich in einem Haus auf jeder
Etage individuelle Heizungen, die ihre Abgase in einen gemeinsa-
men Kaminzug einleiten, missen diese Heizungen im ganzen Haus
einheitlich als Heizwertgerat oder als Brennwertgerdt ausgelegt
sein. Wahrend die Abgase einer Heizwertheizung ohne Kondensa-
tion vergleichsweise warm und trocken sind, sind die Abgase der
Brennwertheizung durch die Kondensation dampfgesattigt und
kahl. Bei einer Vermischung der Heizsysteme bestiinde die Gefahr
des unkontrollierten Abgasubertritts. Dies ist aus Sicherheitsgrin-
den streng verboten. Somitist der Einbau von Heizwertgerdten auf

diese Ausnahmefalle beschrankt.

HOHE EINSPARUNG DURCH GUTE
BRENNSTOFFAUSNUTZUNG

Die Brennwerttechnik nutzt den Brennstoff (Erdgas,
Flissiggas, Heizdl oder erneuerbare Gase) physika-
lisch gut aus. In jedem gasférmigen oder flissigen
Brennstoff ist ein Anteil von Wasserstoff enthalten,
der beim Brennvorgang zu Wasserdampf oxidiert.
Dieser Wasserdampf wird lber einen im Kessel inte-
grierten Warmetauscher gefuhrt, welcher im Inne-
ren mit kithlem Wasser aus dem Heizungsriicklauf
durchstrémt wird. Dadurch kondensiert der Wasser-
dampf zu Wasser aus, wobei zusatzlich gewinnbare
Wdrme entsteht.

—
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In Erdgasgerdten funktioniert dieser Effekt durch den :\#

hohen Wasserstoffgehalt von Methan besonders gut.
Aus einem Kubikmeter Erdgas kénnen bis zu 1,5 Liter
Wasser kondensieren. Beim Einsatz von Erdgas fallt

vy
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der Wasserdampf bereits bei einer Abgastemperatur Erdgas
von 59 °C aus. Je kiihler der Heizkreislauf und die Ab- VLu e
gastemperatur, desto deutlicher kommt dieser Effekt nooo
zum Tragen. Der Wirkungsgrad von Erdgas-Brenn- 50O 0 7 Heizungs-
wertgerdten steigt dadurch um bis zu 10 Prozent T vorlauf
gegeniber Geraten, die lediglich den Heizwert des . Warmeaus-
tauscher
Erdgases ausnutzen. P 6 6 o . | heizungs-
b 06600 rcklauf
Abgas | « YR

Kondensatablauf
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1.1 DIE GASBRENNWERTTHERME
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Hoher Wirkungsgrad,

bedeutende Energie-

MODULIERENDE FAHRWEISE, GERINGES
TEMPERATURNIVEAU IN DER UBERGANGSZEIT

Heutige Gashrennwertkessel sind mit einem Mat-
rix-Brenner ausgerUstet, der auch bei geringen Leis-
tungen eine stabile Flamme gewdhrleistet. Dies er-
laubt die Anpassung des Warmeerzeugers auch an
Betriebszustande mit niedrigem Warmebedarf. Da-
durch entfallt ein hdufiges »Stop-and-go«, auch Tak-
ten genannt. Die Abgastemperaturen bleiben niedrig
und die Verluste im Heizungssystem werden mini-
miert, insbesondere wenn die Heizkdrper in allen R3u-
men gut eingestellt, also hydraulisch abgeglichen sind.

Alle modernen Geratetypen sind heute mit umfassen-
der Elektronik ausgerustet, die die Vorlauftemperatur
in Abhdngigkeit von der AulSentemperatur steuert,
eine Nachtabsenkung sowie eine Ferienprogrammie-
rung vorsehen kann und die Erwdarmung des Warm-
wasserspeichers kontrolliert.

KEINE ABSTRAHLUNGSVERLUSTE,
KAUM ABGASVERLUSTE

In heutigen Gasbrennwertgeraten ist die Anzahl der
Bauteile, die sich erhitzen, minimal. Eine Abstrah-
lung von Warme und ein damit ungewollter Verlust
von Energie kann auf diese Weise vermieden werden.
Ebenso werden durch die Brennwerttechnik die Ab-
gase auf ca. 40 °C abgekuhlt. Dies erlaubt den Einbau
eines Polypropylen Rohrs als Abgasfihrung.

Der Betrieb der Gerdte erfolgt raumluftunabhdangig,
das heilst, ihre Verbrennungsluft wird tGber eine Ab-
gasfuhrung in einem Innenrohr zugefuhrt. Dies ga-
rantiert eine sichere Luftversorgung, unabhdngig von
den Druckverhdltnissen im Innenraum.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

einsparung

Eine Gasbrennwerttherme kostet im Austausch ge-
gen eine alte Heizung je nach Erfordernis flr eine
neue Abgasleitung, einen Warmespeicher oder einen
Gasanschluss zwischen 7000 und 10.000 Euro, ein-
schliellich der Installation. Durch die Kreditanstalt
fir Wiederaufbau (kurz: KfW) kénnen jedoch etwa 10
Prozent der Investitionssumme geférdert werden.

Durch den Einbau einer neuen Gasbrennwerttherme
kénnen gegeniiber einer alten Olheizung aufgrund
der beschriebenen Effizienzvorteile bis zu 35 Prozent
an Energiekosten eingespart werden. Die Investition
in eine neue Gasbrennwerttherme kann sich somit
bereits nach drei bis vier Jahren auszahlen. Genauso
wichtig ist aber die wesentlich geringere Umweltbe-
lastung, da durch den hohen Wasserstoffanteil und
die hohe Energieausbeute lediglich 55 Prozent der
Treibhausgase entstehen. Die Entstehung von Stick-
oxiden und Feinstaub wird dariber hinaus nahezu
vollstandig eliminiert.

PLANUNG EINER GASBRENNWERTTHERME
IM BESTANDSBAU

Fureine Umrlistung eines bestehenden Heizungssys-
tems in einem Bestands- oder gar Althau bestehen
aufgrund der Flexibilitat der Gasbrennwertthermen
beste Voraussetzungen. Zu beachten ist allerdings,
dass erst bei einer niedrigen Vorlauftemperatur im
Heizungssystem der wesentliche Einspareffekt des
Brennwerts zum Tragen kommt. Hierbei ist zu prifen,
ob nicht ohnehin Flachenheizkérper vorzusehen sind.
Viele Heizungsbaufirmen bieten zugleich den Ausbau
und die Entsorgung der alten Heizgerate und des Hei-
zungstanks mit an.

Wer seine Heizung nicht kaufen, sondern lieber mie-
ten mdchte, fir den bestehen von vielen Unterneh-
men attraktive Contracting-Angebote, die Einbau,
Gaslieferung, Wartung und Reparatur umfassen.

11

PLANUNG EINER GASBRENNWERTTHERME
IM NEUBAU

Heute werden an die Energieeffizienz eines Gebdu-
des hohe Anforderungen gestellt. Dieses betrifft
zum einen den Warmebedarf, der mit einer guten
Dammung auf ein Minimum reduziert werden soll,
als auch die Warmeerzeugung mit einem effizien-
ten Heizungssystem. Mit einer Gasbrennwertther-
me in Kombination mit anderen Effizienzelementen
kénnen Immoabilienbesitzer die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV]) und des Erneuer-
bare-Energien-Warme-Gesetzes (EEWdrmeG) leicht
und wirtschaftlich erfdllen.

Als Erganzung empfiehlt sich der Einbau einer Solar-
thermieanlage zur Warmwassserbereitung und Hei-
zungsunterstltzung in Kombination mit einer Kom-
fortliftungsanlage mit Warmeriickgewinnung.

Alternativ hierzu kann eine Photovoltaikanlage, de-
ren Strom eine Trinkwasserwdrmepumpe antreibt, die
Brennwerttherme erganzen. Haufig wird vorschnell
die elektrische Warmepumpe als einzige Option zur
Erfillung von EnEV und EEWarmeG im Neubau emp-
fohlen. Dies ist also — wie dargelegt — nicht korrekt.

Ein grolSer Kostenvorteil einer Gasheizung liegt darin
begriindet, dass bauseitig kein OI- oder Flissiggas-
tank vorgesehen werden muss. Ebenso entfallen das
regelmalSige Bevorraten mit Brennstoff und die Ge-
fahr fir das Trinkwasser im Falle einer Tankhavarie.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Voraussetzungen fur
einen Umstieg | s e

Zunadchst ist ein Gasanschluss nétig. Liegt das Gas-
netz bereits in der Stralse, kénnen die Kosten zwi-

o
schen 1.500 und 3.000 Euro betragen. In einigen ))D er ErfOIg Von Erdgas lm
Fallen bieten die Versorgungsunternehmen auch
Sonderangebote an. Die Kosten fiir den Einbau ei-
nes Abgaszuges in den vorhandenen Schornstein

(1] (L [
e gt Warmemarkt begrundet sich
Polypropylen Rohr mit Innenrohr installiert wird.

Die Kosten hierfiir liegen bei rund 1.000 Euro. Zu

1.1 DIE GASBRENNWERTTHERME
FWYIHLLYIMNNIYESYSD J1a T'T

guter Letzt muss das Kondenswasser abgeleitet °

werden. Hierfiir ist der Anschluss an das Abwas- ln der SChadStOffarmut der
ser erforderlich. Auf einen Neutralisationsbehalter ’

kann bei Heizungsanlagen unter 200 Kilowatt (kW)

verzichtet werden.

groflen Effizienz und der

Zumeist werden wandhdngende Gerdte eingebaut.
Da sie nahezu gerauschlos und chne Warmestrah-

g osen e e merne hohen Zuverlassigkeit. Durch
die vielseitige Verwendbarkeit

Die Lebensdauer einer Gasbrennwerttherme betrdgt

15 bis 20 Jahre. Die Wartung sollte regelmalsig ein- ° °

mal im Jahr vorgenommen werden. Hierzu empfiehlt und lmmer neue Te Chn010 len
sich ein Wartungsvertrag mit einem nahegelegenen

SHK-Installateur oder Fachunternehmen. Die Kosten

hierfur belaufen sich auf 70 bis 100 Euro. Alle zwei °

Jahre muss aufSerdem der Schornsteinfeger zur Kon- blelb en Gasanwendun en

trolle der Abgasfiihrung und Messung des Gehalts an

Kohlenstoffmonoxid erscheinen.

[ [
innovative Partner der

Hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Zuverldssigkeit und °
Emissionen ist eine Gasbrennwerttherme auch heute erneuerbaren Ener len <<
noch die Heizung der ersten Wahl und — wenn auch [ ]
manchmal anders behauptet — immer noch in einem
Neubau in Verbindung mit Solarthermie und Liftung
einzubauen. Wegen ihrer Flexibilitat kann sie eben-

falls ideal im Altbau eingesetzt werden. JURGEN STEFAN KUKUK
ASUE

W | ASUE

Arbeitsgemeinschaft fir sparsamen und
umweltfreundlichen Energieverbrauch e

Die Arbeitsgemeinschaft flir den sparsamen und um-
weltfreundlichen Energieverbrauch eV. (ASUE] ist eine
Gemeinschaftsorganisation von Energieversorgungs-
unternehmen, die die Férderung zum Einsatz neuer
Energie-Effizienztechnik durch Gasanwendun e-
blindelt haben. Bekannt sind die Verdffentlichungen
und Broschiren, die sich an Architekten, Planer und
Fachunternehmen richten. Fachveranstaltungen
Arbeitskreise _und der Internetauftritt ergdanzen die
Themen um Gasbrennwert, Brennstoffzellen, Block-
heizkraftwerke, Gaswarmepumpen und Gasturbinen.
Neben den rein technischen Aufgabenstellungen hat
die ASUE durch ihre fachbezogene und niichterne Ar-
gumenation einen guten Zugang zur Politik und den
Entscheidungstragern in den Ministerien.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF




1.2 MODERN UND EFFIZIENT: DIE OLHEIZUNG

14 15

Kapitel 1.2

o o
Die Funktions-
° ° .
Welse elner Moderne Olheizungen sind mit Brennwerttechnik aus-
gestattet. Sie nutzen die Energie des Heiz6ls nahezu

vollstandig aus. Und so funktioniert’s: Die Warme, die

e e L ° im Heizkessel entsteht, wird Gber einen Warmetauscher

odern und effizient: Olheizung
[ ] fordert das warme Wasser dann in den Kreislauf und

erwdrmt so die Heizkdrper in den Rdumen. Damit keine

Energie ungenutzt zum Schornstein hinaus verschwin-
det, wird selbst die Abgaswdrme noch genutzt und in

a0
[ [ N N . -
den Heizkreislauf zuriickgefiihrt. So sparen Ol-Brenn-
D le 0 lhe lzun wertheizungen im Vergleich zu dlteren Olheizungen bis
zu 30 Prozent Heizdl und Treibhausgasemissionen —

und somit auch Energiekosten — ein.

ALT- ODER NEUBAU: MODERNE HEIZTECHNIK
SORGT FUR PASSENDE WARME

Brennwertheizungen sind ideal fiir die Modernisie-
rung in bestehenden Hausern, wo sie veraltete Hei-
zungen ersetzen. Sie eignen sich aber ebenso gut fur
Neubauten. Neue Gerdte sind hocheffizient. Sie haben
eine Energieausnutzung von nahezu 100 Prozent
und ein schickes Design. Ist die Heizung ins Smart
Home-System eingebunden, kann sie bequem vom
Sofa aus oder auch aus dem Urlaub gesteuert werden.
Die Hausbesitzer schatzen vor allem die Langlebigkeit
ihrer Heizung. Ol-Brennwertheizungen sind zuver-
|assig und haben einen geringen Wartungsaufwand.

Und sie machen unabhéngig: Besitzer von Ol-Brenn-
wertheizungen kénnen ihren Energievorrat flexibel
bei gunstigen Preislagen einkaufen. Und mit den
neuen Modellen ist kein separater Heizungskeller
oder Tankraum notwendig. Heizung und Tank wer-
den zusammen im Aufstellraum untergebracht. Der
altbekannte Heizdlgeruch ist ebenfalls langst ver-
schwunden. Neue Tankanlagen sind geruchsdicht und
sauber. Und der Platzbedarf geringer — denn der Vor-
rat kann wegen des niedrigeren Heizdlbedarfs kleiner
werden. In den meisten Fallen reicht der volle Tank fur
mehr als ein Jahr.

0l-Brennwertheizungen sind bestens geeignet fiir die

Heizen mit
Nutzung erneuerbarer Energien: Viele von ihnen sind
erneuerbaren bereits mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach
oder einem Holzkaminofen im Wohnzimmer kom-

hiniert. Als sogenanntes Hybridsystem springt die
° OI-Brennwertheizung nur dann ein, wenn die erneuer-
Energlen. baren Energietrager den Warmebedarf des Gebdudes

[ ] allein nicht mehr decken kénnen. Dabei muss es nicht
. bei zwei Energiequellen bleiben, auch mehrere sind
Die Olheizung hat Zukunft. Klingt wie ein Widerspruch, ist mdglich. Die haufigsten Kombinationen sind folgende:

aber gar keiner. Moderne Olheizungen sind nicht nur Gber- Aber S].Cher! > 0l und Solarthermie

» 0l und Holz
aus sparsam im Verbrauch. Sie lassen sich mit erneuer- > 01, Solarthermie und Holz
> 0l und Strom aus Photovoltaik

baren Energien koppeln und besitzen durch zunehmend
. . . o Uberdurchschnittlich oft werden Ol-Brennwertheizun-
COz-neutral hergestellte flissige Energietrager langfristig gen mit Solarthermieanlagen kombiniert. Deutschland-
NINA HARRENDORF weit haben fast eine Million Glheizer eine solche An-

Autorin eine klimaneutrale PEI’SpEktiVE. lage auf dem Dach ihres Hauses installieren lassen. Die
Sonne erwdrmt das Wasser in den Réhrenkollektoren,
das dann in den Warmespeicher flielst und so die Hei-
zung unterstitzt.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

9NNZI3FHT0 310 ‘1LN3I1Z1443 ANN NY3IAOW 2'T




17

Auch sehr beliebt sind Holzkamindfen. Sie sorgen
in den Ubergangszeiten im Herbst und Frihjahr
fur Behaglichkeit. Das Geheimnis aller Hybridhei-
zungssysteme ist ein zentraler Warmespeicher. In
ihm flielSen die verschiedenen Energien zusam-
men — egal, ob von der Olheizung oder den erneu-
erbaren Heizungsanlagen. Ziel ist, das Wasser im
Speicher madglichst kostenglinstig und umwelt-
schonend warm zu halten.

Die neueste Kombination besteht aus einer Glhei-
zung und einer Photovoltaikanlage. Der Okostrom
vom eigenen Dach kann nicht nur die elektrischen
Gerdte im Haus betreiben, sondern auch fir die
Heizung genutzt werden. Das funktioniert entwe-
der mit einer elektrischen Warmepumpe oder mit
einem elektrischen Heizstab. Beide erhitzen das
Wasser im Wdarmespeicher. Der »Energiemanager«
sorgt daflr, dass der Strom dort eingesetzt wird,

Quelle: GfK Ergebnisse Olheizungs- wo die Einsparung am hdchsten ist. Sind alle elek-

Zufriedenheitsstudie 2016 trischen Gerdte im Haus versorgt, springen War-
mepumpe oder Heizstab an. So erhéht ein solches
System auch den Anteil an selbst genutztem Strom
und senkt die Strom- und Heizélrechnung.

1.2 MODERN UND EFFIZIENT: DIE OLHEIZUNG
O9NNZI3FHT0 310 ‘1LN3I1Z1443 ANN NY3IAOW 2'T

Zukunftsperspelktive?
Klimaneutral!

OLAF BERGMANN
W0

Langfristig haben 0Ol-Brennwertheizungen sogar ° ° ° °

eine klimaneutrale Perspektive. Mit Hochdruck wird ))D er ldeale Elnstleg ln
an der Herstellung treibhausgasreduzierter flssiger

Energietrager geforscht und gearbeitet. Die neu-

en Fuels sind zwar erneuerbar, eine Konkurrenz zur ° ®

Nahrungsmittelproduktion soll es dabei nicht geben. dle Energlewende ((

Denn sie werden verfahrenstechnisch, zum Beispiel [ ]
synthetisch hergestellt — und zwar auf verschiede-

nen »Pfaden«: Es gibt den Biomasse-Pfad, auch »Bio-

mass-to-Liquid« oder kurz BtL genannt. Die Herstel-

lung von Brennstoffen aus biogenen Reststoffen oder

biogener Herkunft, zum Beispiel aus Stroh oder Algen, »Die Brennwertheizung ist in vielen Fdllen der ideale Einstieg in die Energiewende,
wird dabei untersucht. Ein weiterer wichtiger Pfad ist sagt Olaf Bergmann, Marketingleiter beim Institut fir Warme und Oeltechnik (IWO).
»Power-to-Liquid«, kurz PtL. Hier werden syntheti- »Die Heizungstechnik heute ist auf einem Top-Niveau: hohe Effizienz, kompakte Gerate
sche fliissige Energietrdger aus erneuerbarem Strom, in besonderem Design, smarte Regelung mit Bedienung via Internet. Auch die direkte
Wasser und recyceltem Kohlenstoff, zum Beispiel aus Einbindung von Solarenergie als Warme oder Strom ist einfach mdglich.

dem CO2 der Atmosphare, hergestellt.

Und mit einer neuen Ol-Brennwertheizung setzen die Kunden auf eine Energie, die sie mit
Diese neuen flissigen Energietrdger haben das Po- dem Tank als Energiespeicher im eigenen Haus sicher bevorraten und flexibel einkaufen
tenzial, das heutige Heizdl nach und nach zu ersetzen. kénnen, wenn die Marktlage gut ist. Wir sind Uberzeugt: Unabhangigkeit, niedriger
Sie sind nicht nur klimaneutral, sondern werden als Energieverbrauch, langlebige Technik und »griines« Heizdl als Perspektive sind gute
»Designerbrennstoffe« sogar mit speziell verbesser- Argumente fiir ein gemutliches Zuhause, den Geldbeutel und den Klimaschutz.«

ten Eigenschaften hergestellt. Dabei werden sie auch

in den bereits aktuell angebotenen Ol-Brennwerthei-

zungen einsetzbar sein. Das schafft Sicherheit — fur

die Hausbesitzer, die jetzt in eine neue Heizung in-

vestieren wollen.

IWwo

Institut for Warme
und Oeltechnik

Das Institut fir Warme und QOeltechnik (IWQ] ist eine

Einrichtung der deutschen Mineraldlwirtschaft. Die
Verbreitung effizienter und emissionsarmer Heiz-
technik im Interesse des Klimaschutzes und der
Ressourcenschonung — mit diesem Ziel ist IWO im
Warmemarkt tatig. IWO setzt sich daflir ein, dass die
Vorteile fllissiger Energietrdger langfristig im Wdarme-
markt genutzt werden kénnen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 1.3

Heizen mit Pellets -
modem und kkomifortabel

Welche Arten gibt es?

Heizungsart

Pelletkessel

Geeignet fir

Ein-, Zwei und Mehrfamilienhaus,
Gewerbe und Industrie

19

| Vielseitig einsetzbar

Beschreibung

> Als Zentralheizung hervorragend
geeignet flir Bestandsgebdude,
aber auch fir Neubauten

> Wdrmenetze

> Prozesswdrme

Pelletkaminofen (luftgefihrt)

Einfamilienhaus und Gewerbe

> Erwdarmt den Aufstellraum

MIT PELLETS — MODERN UND KOMFORTABEL

KEVIN SPIEKER
Autor

Pelletheizungen sind durch ihre hocheffiziente, komfortable und
emissionsarme Betriebsweise die moderne Form der Holzheizung
beziehungsweise des klassischen Kaminofens. Sie werden mit ge-
pressten Holzspanen — den standardisierten Pellets — automatisch
betrieben. Pellets kommen fir viele Einsatzzwecke in Frage: Als
Zentralheizung, als luftgeflihrter Pelletkaminofen fir die Erwdr-
mung eines Raumes oder als wasserfuhrender Pelletkaminofen.
Letzterer ist mit dem Heizkreislauf verbunden und unterstitzt die
anderen Heizsysteme bei der Raumwarme- und Warmwasserbe-
reitstellung. Im Passivhaus kann er mit einer Solaranlage kombi-

niert auch die Hauptheizung sein.

Alle Varianten kénnen vall- oder halbautomatisch betrieben werden.
FUr den vollautomatischen Betrieb eines Pelletkessels ist die Verhin-
dung zu einem Lager nétig und steht dann dem Komfort einer fossi-

len Heizung in nichts nach.

Beim halbautomatischen Betrieb ohne Lager wird der Pellets-
vorrat in einen Tagesbehdlter flr zwei bis drei Tage eingefillt
—aus handlichen 15-kg-Sacken. Diese Betriebsweise ist flir eine
Zentralheizung unpraktisch und findet daher hauptsachlich bei
dem im Wohnraum aufgestellten (luft- und wassergefihrten)

Pelletkaminofen Anwendung.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Pelletkaminofen mit Wassertasche
(wassergefiihrt)

Einfamilienhaus und Gewerbe

»> Unterstltzt die Hauptheizung oder

im Passivhaus die Solaranlage,
indem der Kaminofen an dem
Heizkreislauf angeschlossen wird.

Kombikessel (Pellet/Scheitholz)

Ein-, Zweifamilienhaus und Gewerbe Freie Wahl zwischen den Brennstoffen

und deren Vorziigen:

> Scheitholz aus eigenem Wald:
glnstiger Brennstoff

> Pelletheizung: Komfort durch
vollautomatischen Heizungshetrieb
(zum Beispiel bei langerer
Abwesenheit im Winter)

Pellet-Brennwertkessel

Ein-, Zwei und Mehrfamilienhaus - Durch Brennwerteffekt wird

und Gewerbe zusatzliche Warme gewonnen

> Hervorragend in Kombination mit
Flachenheizungen (Wand, Decke,
FufSboden)

Stromproduzierender Pelletkessel

Ein-, Zwei und Mehrfamilienhaus,
Gewerbe und Industrie

> Dient der Bereitstellung von
Strom zur Deckung der Grundlast,
bis hin zur autarken Versorgung
mit Strom und Warme: Holzpellet-
Blockheizkraftwerk

Hybridanlage
(Pellet/Solar oder
Pellet Warmepumpe)

Ein-, Zwei und Mehrfamilienhaus,
Gewerbe und Industrie

> Effizienzgewinn durch
Kombinationen der Heiztechniken
- 100 Prozent ressourcenschonend

Fur welche Axt

PELLETHEIZUNGEN IN NEUBAU UND BESTAND

Die vielfaltigen Arten der Pelletheizungen
passen grundsatzlich zu jeder Art von Immobilie.
Ausschlaggebend sind:

< Schornstein (kann ggf. nachgeriistet werden)

von Immobilien

Bei Zentralheizungen:
> Platz fiir Lager (etwa so grofs wie ein Heizdllager)

eignet sich die

> Erreichbarkeit der Immobilie/des Lagers fir
das Lieferfahrzeug

Pelletheizungen sind eine klimafreundliche und

Pelletheizung?

dkonomisch sinnvolle Investition in die Zukunft. Sie
eignen sich fir alle Gebdudearten, ob Neubau oder
Bestandsgebdude. Pauschal lasst sich sagen, je mehr
Wdrme benétigt wird, desto schneller rechnet sich

die Anschaffung. Holzpellets hatten in den letzten
zehn Jahren einen durchschnittlichen Preisvorteil
von 30 Prozent gegendlber Heizdl.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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DAUERHAFT GUNSTIGER BRENNSTOFF PELLETS

Der Preis fur Holzpellets ist seit Jahren auf einem
stabil niedrigen Niveau. Er ist unabhdngig von den
Preisspringen fossiler Energietrager und politi-
schen Entwicklungen. Typische Schwankungen gibt
es lediglich innerhalb des Jahresverlaufs: Im Som-
mer kdnnen Heizungsbesitzer das Lager glnstig
aufftillen, wahrend Pellets im Winter etwas mehr

FORDERUNG INDIVIDUELL PASSEND

Lukrative Fdrderungen fur Pelletheizungen gibt
es fir Bestandsgebdude und Neubauten. Der Staat
fordert mit dem Marktanreizprogramm (MAP) An-
lagen kleiner 100 kW thermischer Leistung. Antrage
mussen vor der Vergabe des Auftrags an den Hei-
zungsbhauer online beim Bundesamt fir Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden.

TABELLE 2: UBERSICHT UBER DIE INNOVATIONSFORDERUNG IM BAFA-TEIL DES MAP (STAND MARZ 2018),

QUELLE: BAFA, EIGENE DARSTELLUNG

Innovationsférderung fiir Pelletfeuerungen mit Brennwerttechnik oder Staubfilter 5-100 kW

Standort Anlagentyp

Férderung

21

MindestgrdfSe
Pufferspeicher

73dVLI404dW0ON ANN NY3IAOW - S13773d LIW N3IZI3IH €'1

kosten. Zwei Kilogramm Pellets entsprechen einem Bestandsgebdude bezuschusst das BAFA mit der
Liter Heizél, was einen Energiegehalt von 10 Kilo- Basisforderung (Tabelle 1), in Neubauten werden in Pelletkaminofen mit Wassertasche 80 €/kw* | mind.3.000€ | -
wattstunden (kWh) entspricht. Fir einen durch- innovative Heiztechniken — wie Brennwerttechnik Bestandsgebauden [nurPartikeIﬁIte_r, keine
schnittlichen Einfamilienhaushalt werden jahrlich und Staubfilter — mit der Innovationsférderung (Ta- Brennwerttechnik]
30.000 kWh fiir Raumwarme und Warmwasser be- belle 2) gefdrdert. Flr grofSere Leistungsklassen gibt
nétigt (3.000 Liter Heizdl, 6 Tonnen Holzpellets). es Forderprogramme der Kreditanstalt fir Wieder- Pelletkessel | ohne neuer mind. 4500 € | -
Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre kostete die- aufbau (KfW). Einige Bundeslénder und Kommunen Pufferspeicher
se Abnahmemenge fiir Heizdl 2.100 Euro und fiir bieten eigene Zuschiisse und stocken die Bundes- mit mind. 5250 € | 30I/kwW
Holzpellets 1.400 Euro im Jahr — eine Ersparnis von férderung zum Teil kraftig auf. Weitere Informatio-
7.000 Euro. nen zum Thema Fdrderung bietet die Férderfibel des in Neubauten Pelletkaminofen mit Wassertasche 2,000 € -
Deutschen Pelletinstituts. (nur Partikelfilter, keine
Brennwerttechnik)
Pelletkessel | ohne neuer 3.000 € -
. . . o Pufferspeicher
TABELLE 1: UBERSICHT UBER DIE BASISFORDERUNG IM BAFA-TEIL DES MAP (STAND MARZ 2018), mit 3500 € 30 I/kw
QUELLE: BAFA, EIGENE DARSTELLUNG
Nachristung alle Pelletfeuerungen, die als Neuanlage je 750 € fur -
férderfahig waren Brennwerttechnik und
Basisférderung fiir Holzfeuerungen von 5 bis 100 kW Staubfilter

Anlagentyp Basisforderung

MindestgrofSe
Pufferspeicher

* Hohere Forderung als die Mindestférderung: Pelletkessel mit Pufferspeicher > 65,625 kW,
Pelletkessel ohne Pufferspeicher > 56,25 kW, Pelletkamindfen mit Wassertasche 375 kw

Pelletkaminofen mit Wassertasche 80 €/kwW! mind. 2.000 € | -
mind.3.000 € | - . .
FORDERGELD SO HOCH WIE NOCH NIE! FORDERBEISPIEL
Pelletkessel ohne neuer mind. 3.500 € 30 I/kW

Pufferspeicher Klimafreundliche Holzfeuerungen erhalten momentan
mit so viel Férdergeld wie noch nie. So ist es mdglich,
mit geschickter Kombination mehrere Tausend Euro
Zuschuss zu erhalten. Heizungstauscher erhalten zum

Einfamilienhaus

. " s ]
[KSQHES;ESSEI ohne gﬂ:sglalfc%o c mind.5000 € | 53 ||//|l<(\\//vvf*zw. Beispiel mindestens 7500 Euro fir Pelletkessel und Im Bestandsgebaude wird eine Olheizung durch
Scheitholz) . . Solaranlage, wenn sie die MAP-Fdrderung und den eine 15-kW-Pelletheizung mit Staubfilter oder
mit mind.5.500 € APEE-Zusatzbonus beantragen. Letzterer kann bis Brennwerttechnik mit solarthermischer Warm-
Ende des Jahres 2020 genutzt werden. wasserbereitung (3 m?] ausgetauscht.
Kombikessel (Hackschnitzel/Scheitholz 5500 € Marktanreizprogramm [MAP) des BAFA
ENERGIE EINSPAREN - EFFIZIENT BAUEN MIT PELLETS
Scheitholzkessel 2.000 € 55 I/kW* Innovationsférderung 5250 €
Mit Wdarmeddmmung ldsst sich viel Energie
Hackschnitzelkessel 30 I/kw* Eipsparen. Werden jedoch fUr die Herstellung des Kombibonus 500 €
Dammmaterials mehr Energie und Rohstoffe (= graue
Energie) bendtigt als wdhrend der Lebensdauer
eingespart wird, ist das eine Verschwendung von Solaranlage 500€
*  Nachweis erforderlich, dass Pufferspeicher der Mindestgréfse vorhanden, aber es muss kein Neugerat installiert Energie und Ressourcen. Es ist daher darauf zu
werden. Gebrauchte Gerdte nicht férderfahig. Es ergeben sich fiir Kessel mit oder ohne neuem Pufferspeicher achten, dass nur so viel Ddmmung zum Einsatz 6.250 €
zum Teil unterschiedliche Férderbetrage. kommt, wie energetisch sinnvoll ist. Uber erneuerbare
** Bei Kombikesseln aus zwei unterschiedlich grofsen Modulen: Pufferspeicher bezogen auf das Scheitholzmodul Warmel8sungen wie zum Beispiel mit Pellets kénnen APEE-Zusatzbonus 1250 €
mind. 55 I/kW und bezogen auf das automatisch beschickte Modul ggf. mind. 30 I/kwW die Anforderungen an die geforderten strengen
1 Hdohere Férderung als die Mindestfdrderung: Pelletkamindfen mit Wassertasche > 25 kW, Kessel ohne Energiestandards (EnEV] einfacher erreicht werden.
neuen Pufferspeicher > 375 kW, Kessel mit neuem Pufferspeicher > 43,75 kW Im Neubau und bei Modernisierungsmalsnahmen Summe 7500 €
2 Leistung des Pelletmoduls maflsgeblich. Hohere Férderung als die Mindestférderung: ohne neuen Pufferspeicher > lassen sich auf diese Weise zu dicke und somit
375 kW, mit neuem Pufferspeicher > 43,75 kW ineffiziente Ddmmstarken — »Uberddmmungen« —
vermeiden, was die Gesamtkosten senkt.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Welche bauseitigen

Voraussetzungen sind

zu berucksichtigen?

»PLATZ IST IN DER KLEINSTEN HUTTE«

Eine Pelletheizung bendtigt fir einen
vollautomatischen Betrieb ein Lager. In
der Regel reicht der Raum des ehemaligen
Heizédllagers aus. Genutzt werden kann
ein Lagerraum, ein vorgefertigtes Lager
zur freien Aufstellung, ein erdvergrabenes
Lager oder ein Silo zur Aufsenaufstellung.
Eine madglichst kurze Zuleitung zum
Kessel und zur Strafe ist bei der Wahl des
Standorts zu berlcksichtigen. Aus dem
Lager werden die Pellets vollautomatisch
entnommen und zum Kessel geleitet.

AUF DIE RICHTIGE ENTNAHME KOMMT ES AN

Entnahmeeinrichtungen gibt es mit pneu-
matischer oder mechanischer Austragsart.
Die mechanische Entnahmeeinrichtung ist
robuster, die pneumatische Entnahmeein-
richtung ist flexibler. Ebenso ist eine kombi-
nierte mechanische und pneumatische Ent-
nahme mdglich. Diese nutzt die Vorteile der
jeweiligen Austragsart.

Wartung und Langlebigkeit

einer Pelletheizung

AUF DAS ZUSAMMENSPIEL KOMMT ES AN

Hochwertige Materialien und durchdachte
Technik machen Pelletheizungen robust und
langlebig. Das Zusammenspiel der Kompo-
nenten — Pelletheizung, Pelletlager und Zu-
fiihrung — konform zur Broschiire des Deut-
schen Energieholz- und Pellet-Verbands
»Lagerung von Holzpellets — ENplus-konfor-
me Lagersysteme« spielen fiir die Betriebs-
sicherheit eine wichtige Rolle. Im Bereich
Pellets spezialisierte SHK-Fachbetriebe und
Ofenstudios sind hierfur die richtigen An-
sprechpartner.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

KOMFORTABLER BETRIEB

Ein Wartungsvertrag ist fir einen reibungs-
losen Betrieb empfehlenswert, denn dann
kommt einmal jahrlich der Kundendienst
zur Reinigung und Wartung. Der Heizungs-
besitzer muss lediglich ein bis zwei Mal im
Jahr den Aschekasten entleeren und einmal
im Jahr das Pelletlager befillen lassen. An-
sonsten benétigt eine Pelletheizung keine
grolere Aufmerksamkeit.
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Wie zukunftssicherist

eine Pelletheizung?

JAHRLICHE C0--EINSPARUNG BEIM UMSTIEG
VON EINEM OL-NIEDERTEMPERATURKESSEL

Datengrundlage

Umweltbundesamt 2017:
Emissionshilanz erneuerbarer Energietrager

Annahmen

Zu ersetzender jahrlicher Brennstoffbedarf 3.000 |
Heizél durch 1.) 2700 | Heizél, 2.) 2,525 m? Gas, 3.)
6,27 t Pellets. Energiegehalt: Heizdl: 10 kWh/I, Gas
10,1 kWh/m?, Pellets 4.900 kWh/t
Energieeinsparung durch Umstieg auf Brennwert:
bei 01 10 %, bei Gas 15 %. Umstieg von 0l auf Gas:
Einsparung von 22,4 % der CO>-Emissionen.
Umstieg von Ol auf Pellets: Einsparung von

92,6 % der CO>-Emissionen.

Deutsches Pelletinstitut GmbH

MIT HOLZPELLETHEIZUNGEN VIEL
COz EINSPAREN

Holz ist ein COz-neutraler Brennstoff, da er
bei der Verbrennung nur so viel CO: frei-
setzt, wie der Baum wahrend des Wachs-
tums aufnimmt. Pelletheizungen sind
daher sehr klimafreundlich. Mit keiner an-
deren Malsnahme kdnnen Hausbesitzer auf
einen Schlag so viel des schadlichen Klima-
gases einsparen wie beim Heizungstausch.
Beim Umstieg von einer Olheizung sind das
beispielsweise 9,3 Tonnen CO; im Jahr.

HEIMISCHER BRENNSTOFF MIT
KURZEN WEGEN

Holzpellets werden aus Reststoffen (Sage-
nebenprodukte) der Sdagewerke gepresst.
Diese Sagespane fallen bei der Herstellung
von Schnittholz an — Gblicherweise sind das
40 Prozent des eingeschnittenen Stammes.
Der Brennstoff Holzpellets aus heimischer
Produktion legt kurze Lieferwege zurlick und
unterstitzt die regionale Wertschdpfung.

ROHSTOFF REICHLICH VORHANDEN

Die im Jahr 2017 installierten rund 436.750
Pelletfeuerungen (Pelletkessel und Pellet-
kaminodfen) verbrauchten 21 Mio. Tonnen
Pellets. Das Potenzial an Rohmaterial fiir die
Pelletproduktion in Deutschland ist reichlich
vorhanden. Jahrlich fallen etwa 6 bis 7 Mil-
lionen Tonnen S3agenebenprodukte an, aus
denen theoretisch die gleiche Menge Pellets
gepresst werden kénnte. Hinzu kommen
rund 14 his 15 Millionen Tonnen nicht-sdge-
fahiges Rundholz (Industrieholz), das eben-
falls fur die Pelletproduktion geeignet ist. So-
mit steht also eine Gesamtmenge von Uber
20 Millionen Tonnen Rohmaterial fir die Pro-
duktion von Holzpellets zur Verfliigung. Nicht
verwendet werden sagefdhiges Rundholz (zu
teuer) und Altholz (schlechte Qualitat und
haufig mit Chemikalien kontaminiert).

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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DEUTSCHLAND GROSSTER PELLETPRODUZENT
MITTELEUROPAS

Mit 2,4 Mio. Tonnen hergestellter Pellets im Jahr 2018 ist
Deutschland der gréfste Pelletproduzent Mitteleuropas.
Seit Jahren werden regelmalSig mehr Pellets produziert
als im Land verbraucht werden kénnen. Die Versorgung
mit Pellets aus heimischer Produktion ist somit sicher-
gestellt und der Uberschuss wird exportiert.

EINE SICHERE NUMMER - ZERTIFIZIERTE HOLZPELLETS

Fast alle in Deutschland produzierten Holzpellets sind
ENplus-zertifiziert und damit von hochwertiger Quali-
tat. Die Zertifizierung geht sogar Gber die Anforderun-
gen der internationalen Brennstoffnorm hinaus. Sie
stellt zusatzliche Bedingungen an die gesamte Ver-
sorgungskette von der Produktion Gber den Handel bis
zum Lager des Kunden.

EN MIT PELLETS - MODERN UND KOMFORTABEL

Scharfere Vorgaben gelten unter anderem hinsicht-
lich des Feinanteils und der Ascheerweichungstem-
peratur. Das ist wichtig fur die Zuleitung zum Kessel
sowie fUr eine saubere und stérungsfreie Verbren- MARTIN BENTELE
nung. Die meisten Hersteller von Pelletkessel und Pel- DEPI
letkaminofen schreiben daher die Verwendung von

ENplus-Holzpellets vor.

KEINE WARMEWENDE OHNE PELLETHEIZTECHNIK » I{e in e e i n Z i g e M aBn a h m e

Pelletfeuerungen haben sich einen festen Stand am

73aVLY04dW0ON ANN NYd3IAOW - S13773d LIW N3ZI3H €'1

Markt erarbeitet. Im Bereich Klimaschutz, Brenn- ° °e °

stoffpreis und Betriebssicherheit sprechen Pellet- lm Geb aude l<ann das I{llma
feuerungen fur sich. Soll die Energiewende auch im

Warmebereich gelingen, fuhrt kein Weg an der Pel-

letfeuerung vorbei. Die Komhination mit anderen

e e e s i so schutzen wie das richtige
Heizungssystem.«

9
DEPI::. st

Das DEPI wurde im Jahr 2008 mit Sitz in Berlin als
Tochterunternehmen des Deutschen Energieholz-

und Pellet-Verbands e. V. (DEPI]) gegriindet. Trager der »Pelletfeuerungen haben gegendber fossilen Heizungen ein enor-
Deutschen Pelletinstitut GmbH sind alle Mitgliedsun- mes CO.-Einsparpotenzial. Wer Wert auf den Klimaschutz und
ternehmen des DEPV. einen komfortablen Heizungshetrieb legt, ist mit einer Pellethei-

zung auf der richtigen Seite, Staatliche Férderungen und glinstige
Das DEPI biindelt die Bereiche Kommunikation, Infor- Brennstoffpreise schonen zusdtzlich das Portemonnaie.«

mation, PR und Marketing rund um das Thema Heizen

mit Holzpellets. Im Dialog mit Vertretern aus Medien
Wirtschaft und Wissenschaft will das Institut als Kom-

munikationsplattform und Kompetenzzentrum das
Thema dauerhaft ins éffentliche Blickfeld riicken und
Verbraucher informieren.

Das DEPI initiiert und koordiniert dabei iberregionale
Malsnahmen und ist Anlaufstelle fiir Politik, Industrie

und Handel. Darlber hinaus kooperiert das DEPI mit
anderen wissenschaftlichen Institutionen und ent-

sendet Referenten zu Themen rund um das Heizen mit
modernen Holzbrennstoffen.

Weitere Informationen rund ums »Heizen mit Pellets«

auf der DEPI-Internetseite [depi.de).
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Kapitel 1.4

olarthermie -
Warme von der Sonne

. ‘ ) Warmwasser

T W o] = 1

4 B | Warme- V EH :
7 { ubertrager - Lﬁ
|

Pufferspeicher

Heizkessel Jk

Wasseranschluss

Umwélzpumpe
Bl
N L

FUNKTIONSWEISE EINER SOLARTHERMIEANLAGE

In einem Solarthermiekollektor befinden sich Ab-
sorber, welche die einfallenden Sonnenstrahlen auf-
l nehmen (absorbieren) und in Warme umwandeln.
Die spezielle Beschichtung des Absorbers sorgt dafdr,
dass die Absorption méglichst hoch ist und eine er-
. . . . neute Abstrahlung weitestgehend unterbleibt.

Die auf die Erde treffende Sonnenstrahlung stellt die weitaus
. . . Im Absorber wiederum befindet sich ein Réhrensys-
grolste erneuerbare Energiequelle dar, deren Energiemenge tem, gefiillt mit einem Warmetrdgermedium (Wasser
] . mit Frostschutzmittel oder Luft), das die gesammel-
im Jahr knapp dem 10.000-fachen Energlebedarf der Welt- te Warme aufnimmt, zum Warmespeicher befordert
. . . . und das Wasser in diesem Uber einen Warmetauscher
bevdlkerung entspricht. Im Gegensatz zur Photovoltaik wird erwdrmt. Im Speicher erfolgt die Bevorratung der
Warme, bis sie fir die Erwdarmung des Trinkwassers
bei der Solarthermie aus dieser Sonnenenergie mit Hilfe von oder zur Unterstiitzung der Heizung benétigt wird.
Das abgeklhlte Warmetragermedium wird zum Kol-
Sonnenkollektoren nicht Strom, sondern Warme gewonnen. lektor zuriick gepumpt.

GISELA ROMMELT Insbesondere im Sommer Idsst sich damit meist der komplet- Neben dem Kollektorfeld und dem Wérmespeicher
CLEMENS GARNHARTNER . . gehdren die Umwadlzpumpen und eine Regelung zu
Autoren te Warmebedarf im Haus decken. den weiteren Anlagenkomponenten.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Eine Solarthermieanlage kann sowohl im Neubau als
auch in Bestandsgebduden installiert werden. Im Neu-
bau sind die Anlagen zur Erfullung der EnEV-Anforde-
rungen beliebt. Bei Bestandsgebauden lohnt sich eine
Nachriistung insbesondere dann, wenn eine Moderni-
sierung der Heizung oder eine Dachsanierung ansteht.

Fur welche Art von
Immobilie eignet sich
eine Solarthermieanlage?

Nicht nur private Einfamilienhduser kdnnen von einer
Solarthermieanlage profitieren. Auch fir Mehrfami-
lienhduser oder Hotels ist es eine lohnende Investition,
welche durch staatliche Férderungen unterstitzt wird.

BERUCKSICHTIGUNG VON BAUSEITIGEN

VAKUUMROHRENKOLLEKTOREN VORAUSSETZUNGEN

HANDELSUBLICHE ARTEN VON SOLARKOLLEKTOREN HOHES POTENTIAL VON SOLARTHERMIEANLAGEN

INNOS ¥430d NOA FIWIVYM - FIWYIHLIVIOS V'T

Solarkollektoren sind fir die Installation auf Dachern,
an Fassaden oder freistehend geeignet. Dabei gibt es
verschiedene Kollektortypen, welche nach ihrer Bau-
weise unterschieden werden. Die gangigsten Kollek-
tortypen fir den Privathaushalt sind Flach- und Va-
kuumréhrenkollektoren.

FLACHKOLLEKTOREN

Flachkollektoren haben einen relativ einfachen Auf-
bau und sind daher auch meist die glinstigere Va-
riante. Daflr ist der Wirkungsgrad insbesondere bei
niedriger Einstrahlung haufig geringer als bei Vaku-
umrohrenkollektoren.

Standardflachkollektoren bestehen aus einem Me-
tallabsorber in einem flachen Gehduse. An der Ober-
seite befindet sich eine transparente Abdeckung (z.B.
Glas- bzw. Acrylscheibe). An der Rickseite ist der
Kollektor warmegedammt. Die Sonnenstrahlen tref-
fen auf die dunkle Absorberflache, die sich erwarmt
und die Warme an das Warmetragermedium abgibt.
Die Betriebstemperatur kann bis zu 100 °C betragen.
Die gangige FlachkollektorgréiRe liegt etwa bei 2 m?.
Herrscht im Inneren des Kollektors ein Vakuum, wer-
den dadurch die Konvektionsverluste reduziert und
die Effizienz im Vergleich zu Standardflachkollektoren
gesteigert. Fachleute sprechen dann von Vakuum-
flachkollektoren.

In Luftkollektoren kommt anstelle von Flissigkeit
Luft als Warmetragermedium zum Einsatz. Der Vorteil
besteht in den physikalischen Eigenschaften, so ge-
friert oder siedet die Luft nicht bei extremen Umge-
bungsbedingungen. Die erwdrmte Luft kann dazu ge-
nutzt werden, die Zuluft der Liftungsanlage im Haus
vorzuwarmen und zusatzlich durch Warmetauscher
der Warmwasseraufbereitung dienen. Eine Speiche-
rung der Warme ist jedoch kaum mdglich.
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Vakuumréhrenkollektoren sind bis zu 20 Prozent leis-
tungsfahiger als Flachkollektoren, weshalb die bend-
tigte Flache meist geringer ist. Zudem lassen sich we-
sentlich héhere Temperaturniveaus erreichen.

Bei Standard-Vakuumréhrenkollektoren sind die Ab-
sorber in vakuumierten Glasréhren eingebaut. Durch
die guten Warmedammeigenschaften des Vakuums
sind die Warmeverluste sehr niedrig. Strahlungsver-
luste werden durch selektive Absorberbeschichtun-
gen minimiert. Bei Minustemperaturen kénnen noch
Warmwassertemperaturen von Uber 30 °C erzeugt
werden. Die Betriebstemperatur kann his zu 130 °C
betragen.

Die Sydney-Rdhre ist eine doppelwandige Glasréhre,
bei der sich das Vakuum zwischen der Innen- und der
Aufsenwand befindet. Im Gegensatz zu anderen Va-
kuumréhren ist der Absorber direkt auf der Innenseite
des Glasrohrs aufgedampft.

Die Heat-Pipe-Rdéhren zeichnen sich durch geringe-
re Wassermengen im Absorberrohr aus. Im Rohr wird
durch die Hitze ein Medium (zum Beispiel Ethanol]
verdampft, welches sich am oberen Ende des Rohrs
sammelt. Dort erfolgt die Ubergabe der Warme an den
Wdrmetrdger.

CPC-Systeme (Compound Parabolic Concentrators)
sind Kollektoren, die zusatzlich durch parabolisch ge-
formte Spiegelrinnen die Sonnenstrahlung auf den
Absorber leiten. Die dadurch vergréfSerte Einstrah-
lungsflache ermdglicht héhere Arbeitstemperaturen.

Es ist ratsam, die Art des Kollektors immer im Hinblick
auf die verfiigbare Dachflache, den Einsatzbereich der
solaren Wdrme sowie das vorhandene Heizsystem
auszuwahlen.

Die Sonnenenergie steht als unerschépfliche und
kostenlose Energiequelle zur Verfligung, weshalb ihre
Nutzung fur Warme und Strom eine dauerhaft glins-
tige und umweltschonende Alternative darstellt. Die
Technik ist ausgereift und ein verldsslicher Betrieb
ist gewahrleistet. Durch die Entwicklung hin zu Ge-
bduden mit immer geringerem Heizenergiebedarf,
in Verbindung mit der zunehmenden Nutzung von
Heizflachen wie FuBboden oder Wandflachen, welche
die nétigen Vorlauftemperatur sinken lassen, kénnen
die solaren Deckungsanteile in Zukunft weiter gestei-
gert werden.

Auch in Warmenetzen werden zunehmend grolSe So-
larthermieanlagen integriert, um im Sommer einen
Teil der Warme flir das Netz zu liefern. Je teurer die er-
setzten Brennstoffe wie Ol und Gas werden, desto hg-
her ist das Einsparpotential einer Solarthermieanlage.

Solarthermiekollektoren werden in der Regel schra-
ger aufgestellt als PV-Module. Zur Brauchwarmwas-
serbereitung liegen typische Neigungswinkel bei
30° bis 50° Grad. Erfolgt zusatzlich einer Unterstit-
zung der Heizung im Winter, werden die Kollektoren
aufgrund der tief stehenden Sonne etwa 45° bis 70°
geneigt, damit die Sonnenstrahlung mdglichst senk-
recht auf sie trifft. Reicht die Dachneigung nicht aus,
lassen sich die Kollektoren wie auch bei Flachdachern
Uber eine entsprechende Unterkonstruktion aufge-
standert montieren. Die Solarthermieanlage sollte
nach Siden ausgerichtet sein, um einen mdglichst
hohen Ertrag zu erzielen. Auch Verschattungen von
Baumen, Antennen oder Nachbargebduden sind zu
vermeiden. Flr den reinen Warmwasserbedarf kann
als Faustformel eine Flache von 1,5 m? bei Flachkol-
lektoren beziehungsweise 1 m® bei Vakuumréhren-
kollektoren pro Person zur Dimensionierung heran-
gezogen werden.

In der Regel ist die Installation von Solarkollektoren
nicht genehmigungspflichtig. Eine Ausnahme bildet
beispielsweise eine gebaudeunabhangige Solarkol-
lektorflache, welche héher als 3 m und langer als 9
m ist. Sicherheitshalber sollte aber bei der Gemeinde
oder dem Landratsamt nachgefragt werden. Eventu-
elle Auflagen des Denkmalschutzes sind einzuhalten.

Besondere Voraussetzungen an das Gebaude sind
fir die Installation von Solarthermieanlagen Ubli-
cherweise nicht zu beachten. Im Haus sollte ledig-
lich genligend Platz fur den bendtigten thermischen
Speicher vorhanden sein. Eine gute Dammung der
Gebdudehulle ist speziell bei zusatzlicher Heizungs-
unterstltzung der Solarthermieanlage sinnvoll. Nicht
zuletzt ist es ratsam, die Statik des Dachs durch das
Zusatzgewicht zu beachten.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Einbindungsmoglichkeiten
der Solarthermieanlage in
das Heizsystem

SOLARE HEIZUNGSUNTERSTUTZUNG SOLARE NAHWARMEVERSORGUNG

1.4 SOLARTHERMIE — WARME VON DER SONNE

Eine Solarthermieanlage kann prinzipiell mit jeder
Heizungsanlage kombiniert werden, egal ob Brenn-
werttherme, Biomassekessel oder Warmepumpe. Wird
die Solarthermieanlage nur fir die Warmwasserberei-
tung ausgelegt, Ubernimmt die Heizungsanlage die
Warmeerzeugung fir die Raumheizung im Winter, im
Sommer kann sie dank der solaren Warmwassererwar-
mung ausgeschaltet bleiben. Die solare Warme kann
aber auch zur Unterstiitzung der Heizung Anwendung
finden. Dadurch I&sst sich auch im Frithjahr und Herbst
der Warmebedarf meist vollstandig durch die Sonne
decken. Hierfir missen Kollektorflache und Speicher fiir
Heizungs- und Trinkwarmwasser gréfSer dimensioniert
sein. Neben dieser klassischen Einbindung der Solar-
thermieanlage in das Heizungssystem, bestehen noch
weitere Mdglichkeiten die solare Warme zu nutzen.

SOLARE HEIZUNG

Um den gesamten Heizenergiebedarf im Haus durch
die Sonneneinstrahlung zu decken, sind saisonale
Speicher nétig, um die Heizwdarme vom Sommer fir
den Winter zu speichern. Diese Systeme erzeugen je-
doch deutlich héhere Kosten im Vergleich zu Kombi-
anlagen, da insbesondere saisonale Speicher noch sehr
teuer sind und der Installationsaufwand gréfer ist.

Rein solare Heizungssysteme erfordern eine optimale
Gebdudeddmmung (zum Beispiel Passivhausniveau),
eine Luftungsanlage mit Warmertickgewinnung sowie
ausreichend Platz fiir den saisonalen Speicher. Fiir Ein-
familienhduser werden Warmespeicher in der Regel
mit einer Gréfe von 30 his 50 m?® genutzt. Die Solar-
kollektorflache liegt im Bereich von 30 bis 60 m? um
ertragsschwache Wintermonate zu Uberbricken.

SOLARE NAHWARMENETZUNTERSTUTZUNG

Immer mehr Geb3dude sind an Warmenetze ange-
schlossen. Werden in Bestandsgebduden circa 14
Prozent Gber ein Warmenetz beheizt, sind es in Neu-
bauten bereits 30 Prozent. In modernen Netzen lie-
gen die Temperaturen auf sehr niedrigen Niveaus
von 30 bis 70 °C. Dies ermdglicht es Solarthermie-
anlagen in das Netz einzubinden, um die Temperatur
etwa am Rucklauf anzuheben und so das Warmenetz
zu unterstitzen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

In Deutschland existieren bereits einige Pilotpro-
jekte, bei denen das Nahwarmenetz fast vollstandig
mit solarer Warme aus zentralen Grofsanlagen aber
auch kleinen Dachanlagen versorgt wird. Hierflr sind
grofse saisonale Speicher wie Erdsonden-Warme-
speicher oder gut isolierte Heilswasserspeicher not-
wendig, um auch im Winter gentigend Warme zur
Verflgung zu haben.

WARTUNG UND LANGLEBIGKEIT
EINER SOLARTHERMIE

Die Betriebs- und Wartungskosten fur Solarthermie-
anlagen sind relativ gering. Eine Uberprifung und
Wartung alle ein bis zwei Jahre ist empfehlenswert.
Dabei sind vor allem die Frostsicherheit und der pH-
Wert der Solarflussigkeit zu kontrollieren sowie die
Fillmenge Uber den Betriebsdruck. Eine Verfarbung
der FlUssigkeit deutet auf eine Alterung hin.

Je nach Zustand sollte etwa alle 10 Jahre die War-
metragerflissigkeit ausgetauscht werden. Durch die
hohe Neigung der Kollektoren ist eine Verunreini-
gung nicht zu erwarten. Frei verlegte Wasserleitun-
gen sind gut zu isolieren, um den Wirkungsgrad der
Solaranlage nicht zu verschlechtern. Um eine hohe
Langlebigkeit bei der Isolierung zu erzielen, sollte
auf UV-bestdandiges Material geachtet werden sowie
ein Schutz vor Nagern und Végeln angebracht sein.
Eine Lebensdauer von Gber 25 bis 30 Jahren kann er-
wartet werden.

C.A.R.M.E.N.

CARM.EN. eV, das Centrale Agrar-Rohstoff Marke-
ting- und Energie-Netzwerk, wurde 1992 gegriin-
det und ist die bayerische Koordinierungsstelle fiir
Nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien
und nachhaltige Ressourcennutzung. Seit 2001 bil-
det CARM.EN. eV. eine der drei tragenden Sdulen des
Kompetenzzentrums fiir Nachwachsende Rohstoffe
mit Sitz in Straubing.

(4

EDMUND LANGER
CARMEN. eV.

»Die Solarthermie leistet
einen wichtigen Beitrag
zur Dekarbonisierung des
Warmeselktors.«

»Uberall dort wo auch im Sommer ein gewisser Warmebedarf
durch zum Beispiel Warmwasser oder Prozesswdrme besteht,
macht es Sinn Uber die Einbindung einer Solarthermieanlage
nachzudenken. Bei passenden Randbedingungen ist sie voll
konkurrenzfahig zur Photovoltaik.«

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 1.5

Die Heiztechnik der Warmepumpe ist damit eine Alternative zur Ver-
brennung von fossilen Brennstoffen wie Ol oder Gas. Mit einer Warme-
pumpe heizen Heizungsbesitzer umweltschonend und leisten aktiv ei-
nen Beitrag zur Klimawende. Den Einbau einer Warmepumpe belohnt
der Staat mit Férdermitteln (bis zu 10.000 Euro] fir Bestandsgebdude

sowie auch fur Neubauten.

Wie funktioniert
eine Warmepumpe?

Verdichten
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Heizen mit

der Warmepumpe

DR. MARTIN SABEL ) o
Autor dem die CO2 Emissionen gegen Null. >

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Die Warmepumpe ist eine regenerative Technologie zum
Heizen und Kuhlen. Sie gewinnt ihre Energie aus der Um-
welt (Luft, Wasser, Erdwarme] und gibt, durch Strom an-
getrieben, diese Umweltwdrme als Heizenergie an das

Haus ab. Weil der Strom immer griiner wird, gehen aulser-

Wdrmeguellenanlage

> Luft
> Erde
> Grundwasser

I VerflUssiger

Warmeverteil und
Speichersystem

> Warmwasser
> Heizkérper
> Flachenheizung

UMGEKEHRTES PRINZIP EINES KUHLSCHRANKS

Die Funktionsweise einer Warmepumpe ist fastiden-
tisch mit der eines altbekannten Alltagsgerates: dem
Kihlschrank. Wahrend der Kuhlschrank allerdings
seinem Innenraum die Wdarme entzieht und nach
draufGen abgibt, entzieht die Warmepumpe dem Au-
Benbereich die Warme und gibt sie im Innenbereich
des Hauses als Heizenergie ab.

Eine Wdarmepumpen-Heizungsanlage besteht aus
drei Teilen: der Warmequellenanlage, die der Um-
gebung die bendtigte Energie entzieht, der eigentli-
chen Warmepumpe, die die gewonnene Umweltwar-
me nutzbar macht sowie dem Warmeverteil- und
Speichersystem, das die Warme im Haus verteilt oder
zwischenspeichert.

Wdrmepumpen nutzen ein Kdltemittel, welches be-
reits bei sehr geringen Temperaturen verdampft.
Die zur Verdampfung benétigte Energie bezieht die
Wdrmepumpe aus der Umwelt. So ist es mdglich,
dass selbst bei Minusgraden Energie aus der Umwelt
zu dem noch kdlteren Medium in der Warmepumpe
flielt. Egal bei welcher Warmequelle, das Prinzip ist
immer gleich.

Die Flissigkeit verdampft und nimmt dabei Warme
auf, die verdampfte Flussigkeit wird in den Kompres-
sor geleitet und dort komprimiert, bis die zum Hei-
zen erforderliche Temperatur erreicht ist. So erzeugt
die Warmepumpe die Warme, die das Haus beheizt
und fiir Warmwasser sorgt. Die Warme wird an das
Gebdude abgegeben, das Kdltemittel kahlt ab und
nimmt wieder einen flissigen Zustand an.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Welche Arten gibt es?

WARMEQUELLEN: LUFT-WASSER-ERDE

Wdrmepumpen lassen sich in der Regel nach ihrer
Warmequelle (Luft, Wasser, Erdwarme), nach ihrem
Einsatzgebiet (Raumwadrme, Warmwasser] oder
nach ihrer Leistung (Kilowatt) unterscheiden.

Heizungswdarme

Erdwarmesonden

ERDWARMEPUMPE MIT FLACHENKOLLEKTOR

Kollektoren arbeiten mit einem waage-
rechten Rohrsystem, das unterhalb der
Erde dhnlich einer Fulbodenheizung in
Schlangen verlegt ist. Dieses befindet sich
unterhalb der Frostgrenze in einer Tiefe
von rund 1,5 Metern. Die Flache, die der
Kollektor bendtigt, liegt in der Regel beim
Eineinhalbfachen der Heizflache. Neben
horizontal verlegten Kollektoren gibt es
eine Vielzahl weiterer Lésungen wie Erd-
warmekdrbe und Grabenkollektoren, die
insbesondere bei beschrankten Flachen
eine gute Alternative darstellen.

Bei der Auswahl der Warmequelle ist zu
bedenken, welche Mdglichkeiten das be-
treffende Grundstiick bietet: Gibt es aus-
reichend Platz fur einen Flachenkollektor?
Steht Grundwasser zur Verfligung? Sind
Bohrungen fur Erdwdrmesonden erlaubt?

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

ERDWARME

Eine Energiequelle, die unbegrenzt und konstant zur
Verfligung steht, ist Erdwdrme. Bei dessen Einsatz,
wird das natlrliche Temperaturniveau im Erdreich
genutzt. Zudem findet das Anzapfen der gespeicher-
ten Warme im Untergrund statt. Schon ab einer Tiefe
von 10 Metern liegt die Temperatur der Erde in Mittel-
europa ganzjahrig bei etwa 10°C. Um diese Erdwdrme
nutzbar zu machen, stehen verschiedene Wdrme-
guellenanlagen zur Verfligung: am weitesten verbrei-
tet sind Erdwarmesonden und Erdwarmekollektoren,
daneben gibt es weitere Systeme wie Grabenkollek-
toren, Erdwdarmekérbe und Speichersonden. Diese
Anlagen zahlen zu den geschlossenen Systemen.

« ERDWARMEPUMPE MIT SONDE

Bei Erdwarmesonden zirkuliert eine frostsichere Flus-
sigkeit, die Sole, in einem geschlossenen Kreislauf
durch ein Kunststoffrohr. Eine Erdwarmesonde bend-
tigt lediglich eine kleine Fldche — der Bohrlochdurch-
messer ist etwa so grols wie eine CD. Da die Tem-
peratur im Erdreich von saisonalen Schwankungen
unabhangig ist, ermdglicht die Erdwdrmesonde eine
besonders hohe Effizienz.

Flachenkollektor

Heizungswdrme

Luftwdrmepumpe

WASSER

Grundwasser ist ein sehr guter Warme-
speicher. Selbst an kalten Wintertagen
liegen die Grundwassertemperaturen
konstant bei rund 10°C, was einen du-
[Serst effizienten Betrieb einer Warme-
pumpe ermdglicht. Wenn Grundwasser
in ausreichender Menge, Temperatur
und Qualitat vorhanden ist, kann es als
Warmegquelle genutzt werden.

Im Sommer lasst sich mit dieser Warme-
pumpen Technik auf energiesparende
Weise passiv kihlen. Durch den Betrieb
einer Umwalzpumpe wird dem Haus die
Warme entzogen und diese ins Grund-
wasser abgeleitet. Das kiihlt das Haus im
Sommer um einige Grad ab. Auch mit der
Technik der geschlossenen Systeme ist
eine passive Kiihlung méglich.
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LUFT

Luft-Wasser-Warmepumpen nutzen die
kostenlose Umgebungsluft zum Heizen.
Sie eignen sich fur den Neubau wie auch
den Bestand. Das System funktioniert
auch, wenn die Aulsentemperaturen unter
den Gefrierpunkt fallen. Fir Luftwdrme-
pumpen sind keine besonderen Genehmi-
gungen erforderlich. Lediglich rechtliche
Vaorschriften hinsichtlich des Larmschut-
zes sind zu beachten. Luftwarmepumpen
arbeiten etwas weniger effizient als erd-
gekoppelte Systeme. Im Gegenzug fallen
die Investitionskosten aufgrund der weni-
ger aufwandigen Wdarmequellenerschlie-
ung niedriger aus.

Sickerbrunnen

v

Heizungswdrme

1 | saugbrunnen

Grundwasser

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Fur welche Axt von Immuobilie

eignet sich die Warmepumpe?

WARMEPUMPE IM BESTAND

»Warmepumpen sind nichts fir den Alt-
bau.« — Das ist ein oft gedulsertes Vorurteil.
Jedoch findet sich fir neun von zehn Be-
standsgebduden eine sinnvolle Lésung mit
einer Warmepumpe. Um in dlteren Hausern
einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten,
braucht es weder eine FulSbodenheizung
noch eine Vollsanierung, sondern in erster
Linie einen kompetenten Fachhandwerker,
welcher Sie gut berat.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

WARMEPUMPE IM NEUBAU

Wadrmepumpen werden heute bereits in
jedem dritten Neubau installiert. Ein Trend,
der durch die Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV) und die steigenden
Anspriiche an ein modernes klimafreundli-
ches Heizsystem zustande kommt.

SR

SR

Welche bauseitigen

Voraussetzungen sind

zu berucksichtigen?

ERDWARME

Die Erdwarmenutzung unterliegt in
Deutschland dem Wasserrecht. Je nach
System ist auch das Bergrecht betrof-
fen. Erdwdarmebohrungen sind genehmi-
gungspflichtig. Das Verfahren ist je nach
Bundesland sehr unterschiedlich, aber die
Bundesldnder halten gut aufbereitete In-
formationen zur Nutzung von Erdwarme
bereit: https://www.waermepumpe.de/wa-
ermepumpe/erdwaerme/erdwaermeleit-
faeden/. Um eine staatliche Férderung fur
den Einbau einer Erdwdrmepumpe zu er-
halten, muss aulBerdem im Vorhinein eine
schadensunabhdngige Versicherung fir die
Bohrung abgeschlossen werden.

Erdwdrmesonden:

Die Installation einer Erdwdrmesonde ist
aufgrund der erforderlichen Bohrarbeiten
genehmigungspflichtig. Flir die Geneh-
migungen sind die unteren Wasserbehdr-
den zustandig.

Erdwdrmekollektoren:

Die Flache tGber dem Kollektor darf nicht
versiegelt oder bebaut werden, damit der
Boden sein Energiereservoir durch die
Sonneneinstrahlung und Regenwasser
wieder auffillen kann. Kollektoren sind
genehmigungspflichtig, zumindest ist
eine geplante Installation anzuzeigen.

ANDERE WARMEQUELLEN

Luftwarmepumpen:

FUr Luftwarmepumpensind lediglich recht-
liche Vorschriften hinsichtlich des Larm-
schutzes zu beachten. Die TA Larm (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
gibt Richtwerte fiir die Schallimmission so-
wohl fur den Tag als auch fiir die Nacht vor.
Beide Anforderungen sind zu erfiillen und
daher getrennt zu Uberprifen. Inzwischen
gibt es flisterleise Warmepumpen, die sich
auch fur Reihenhaussiedlungen eignen.
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Grundwasserwdarmepumpe:

Fir den Einsatz von Grundwasserwdrme-
pumpen sind Brunnenbohrungen erfor-
derlich. Im Vorfeld muss eine Wasseranaly-
se erstellt werden und die darauffolgenden
Bohrungen sind auch hier genehmigungs-
pflichtig.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Wie zukunftssicher
ist eine Warmepumpe?

Schon heute die gesetzlichen Anforderungen

von morgen erfiillen:

Um die Klimaziele zu erreichen, verscharft die Poli-
tik regelmafSig die energetischen Anforderungen an
Neu- und Altbauten mit der Energieeinsparverord-
nung (EnEV). Mit einer modernen Warmepumpe sind
Immobilieneigentiimer und Haushesitzer den heuti-
gen Vorschriften bereits weit voraus und gut geristet
fir die Zukunft.

Energielabel und Energieausweis:

Den meisten Verbrauchern ist das EU-Energielabel,
welches auf Elektrogerdten wie Waschmaschinen zu
finden ist, bekannt. Das Heizungslabel ist genauso
aufgebaut und kennzeichnet den Energieverbrauch
von grin bis rot. Warmepumpen erreichen bei allen
Labelvarianten ausnahmslos die hdchsten Klassen
und verweisen fossilbefeuerte Heizkessel klar auf
ihre Range. Damit wird der Effizienzvorsprung der
Warmepumpe erstmals auch fir Bauherren und Sa-
nierer leicht nachvollziehbar.

Der Einbau einer Warmepumpe wirkt sich positiv
auf die Einstufung im Energieausweis fir Gebdude
aus. Weil sie den Energieverbrauch fir den Betrieb
von Warmepumpen geeigneten Bestandsgebduden
signifikant senken, hebt der Umstieg auf regene-
rative Umweltenergie das Haus in eine zeitgemale
Energieeffizienzklasse und sichert so den Wert der
Immobilie. Auch im Neubau gilt die Warmepumpe
als besonders energieeffizient, denn nur mit einer
Warmepumpe kann ein neu gebautes Haus laut Be-
rechnungen des Bundesverbands Warmepumpe die
Effizienzklasse A oder A+ erreichen. Bei Vermietung
und Verkauf wird die Angabe der energetischen
Kennwerte (zum Beispiel Endenergiebedarf bzw.
-verbrauch) in Immobilienanzeigen zur Pflicht. Der
Energieausweis muss ab sofort bei Besichtigungs-
terminen vorgelegt werden.

Der Energiepolitik und den Klimazielen voraus:

Das Heizen von Gebduden umfasst ein Drittel des
deutschen Energieverbrauchs und 40 Prozent der
COz-Emissionen. Im Gebdudesektor, hat sich die
Bundesregierung mit einer Einsparung der Primar-
energie von 80 Prozent bis 2050, grofse Ziele ge-
steckt. Flr die Erreichung dieser Klimaziele ist daher
eine »Wdrmewende« unverzichtbar. Warme muss
moglichst effizient und 6kologisch erzeugt werden.
Im Sanierungsmarkt ist die Warmepumpe die Tech-
nologie mit dem gréfsten Wachstumspotenzial zur
nachhaltigen, ganzjahrigen Bereitstellung erneu-
erbarer Warme. Deshalb wird ihr Einbau vom Staat
unterstltzt. Etwa durch das Marktanreizprogramm
des BAFA, Kredite der KfW und weitere spezielle For-
derprogramme auf Landesebene. Die Warmepumpe
ist das einzige Heizsystem, dessen Klimafreundlich-
keit im Lauf der Lebensdauer zunehmen wird: Ohne
jegliches Zutun der Besitzer. Denn der Anteil an Oko-
strom im Netz wird immer gréfSer. Es besteht auch
die Mdglichkeit, die Entwicklung aber auch selbst zu
beschleunigen- mit Hilfe von Solarstrom aus einer
eigenen Photovoltaik-Anlage.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

WARTUNG UND LANGLEBIGKEIT
EINER WARMEPUMPE

Warmepumpen sind im Vergleich zu Gas- und 0l-
heizungen wartungsarmer, da keine Verbrennung
stattfindet. Es ist dennoch sinnvoll, regelmafig eine
Prifung vom Fachmann durchfihren zu lassen ob-
wohl es keine fest vorgeschriebenen Wartungsinter-
valle fir Warmepumpen gibt. Mdglicherweise ergibt
sich so die Mdglichkeit das System aus Warmequel-
le, Warmepumpe und Warmesenke zu optimieren.
Kurz vor Beginn der Heizungsperiode ist meist ein
guter Termin. Die Lebensdauer einer Warmepumpe
betragt etwa 20 Jahre. Erdwarmesonden halten 50
Jahre, wahrscheinlich bedeutend langer.

Bund b
Warmepun

Der Bundesverband Wdrmepumpe e. V. (BWP] ist
ein _Dachverband der Wdrmepumpenwirtschaft in
Deutschland und vertritt die Interessen der Branche

gegeniiber Offentlichkeit und Palitik. Im BWP sind
rund 550 Handwerker, Planer und Architekten sowie
Bohrfirmen, Heizungsindustrie und Energieversor-
gungsunternehmen organisiert. Mit dem gemein-
samen Ziel engagieren sie sich flr die Férderung
und Verbreitung der Warmepumpe als ein System
zur_ErschlielSung regenerativer Energien fir die
Warmeversorgung von Gebduden.

DR. MARTIN SABEL
BWP

»Die Entscheidung fur das
passende Heizungssystem
hangt von verschiedenen

Faktoren ab.«

»Zu prufen ist vor allem, ob der Dammstandard des Hauses,
die Grofse der vorhandenen Heizflachen und damit die
notwendige Vorlauftemperatur den effizienten Einsatz
einer Warmepumpe mdoglich machen. Entscheidend ist die
individuellen Gegebenheiten des Hauses, des Grundsticks
und die eigenen individuellen Winsche bei einem Vor-
Ort-Termin mit einem Fachexperten abzugleichen. Mdchte
ich mit der Warmepumpe sowohl heizen als auch kihlen?
Welche der Warmequellen Luft, Erde oder Wasser kommen in
Frage? Im Neubau gehort die klimaschonende Warmepumpe
bereits zu den beliebtesten Heizsystemen aber auch bei der
Heizungsmodernisierung in Bestandsgebduden kann in der
Regel auf fossile Brennstoffe verzichtet werden.«

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 1.6

Heizen mit

KWK-Anlagen

Blockheizkraftwerke (BHKW]) und Brennstoffzellen
funktionieren im Grunde genau wie herkémmliche
Heizungen, aber sie erzeugen neben der Warme zusatzlich
auch Strom. Letzteren kénnen Heizungsbesitzer im Haus
direkt verbrauchen. Der eingesetzte Brennstoff [meist
Erdgas, aber auch erneuerbares Gas ist mdglich) wird auf
diese Weise besonders effizient ausgenutzt. Der Aspekt der
eigenen Stromerzeugung gewinnt im Zusammenhang mit
der Elektromobilitdat zunehmend an Wichtigkeit, da auf
diese Weise der Strom fir das zuklUnftige E-Auto selbst
erzeugt werden kann. Fallt im Haus oder fir das E-Auto

einmal kein Strombedarf an, werden die Strommengen aus

JURGEN KUKUK
LEON HAGEMANN . ) .
Autoren finanzielle Vergtung.

DOPPELTE NUTZUNG DES BRENNSTOFFS

Im Bereich der Kraftwerkstechnik ist die Kraft-War-
me-Kopplung, kurz KWK, langst etabliert. Heiz-
kraftwerke erzeugen wie konventionelle Kraftwerke
Uber Dampfturbinen Strom. Die bei diesem Prozess
grundsatzlich anfallende Warme wird ausgekoppelt
und den Verbrauchern als Fernwarme zur Verfligung
gestellt. Dies ist besonders energieeffizient, da diese
Warme in herkémmlichen Kraftwerken ungenutzt an
die Umgebung abgegeben wird. Auch bei Verbren-
nungsmotoren, zum Beispiel im Fahrzeugbereich,
fallt immer auch Warme an, die sich in Fahrzeugen
nicht weiter nutzen ldsst. Dezentrale Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) nutzen die mechanische Ener-
gie des Verbrennungsmotors zur Stromerzeugung,
aber auch die Warme kann ausgekoppelt und ge-
nutzt werden. Inzwischen existieren BHKWs auch als

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

dem BHKW oder der Brennstoffzelle automatisch in das

Stromnetz gespeist und der Besitzer erhdlt eine garantierte

Heizung fir das eigene Haus, fur welches sie Strom
und Warme bereitstellen. Diese Heizungen tragen in
der Regel Mini- oder Mikro-BHKW oder auch strom-
erzeugende Heizungen als Namen. Auch Brennstoff-
zellen arbeiten nach dem KWK-Prinzip. Allerdings
kommt bei ihnen statt eines Verbrennungsmotors
ein elektrochemischer Prozess in einem Brennstoff-
zellenstack zum Einsatz. Grundsdtzlich ldsst sich
festhalten, dass sich sowohl Brennstoffzellen als
auch Mikro-BHKWs flr Ein- und Zweifamilienhdu-
ser eignen. Allerdings erzeugen Mikro-BHKWs (ber
das Jahr gesehen mehr Warme als Brennstoffzellen,
so dass diese besser zu Hausern mit h6herem War-
mebedarf - z. B. Altbauten - passen. Fiir Brennstoff-
zellen eignen sich dementsprechend eher gut ge-
dammte oder neugebaute Objekte.
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Die entstehende Abwdrme aus der Motorkihlung
und der Verbrennungsgaswarme wird Uber Warme-
Ubertrager zur Gebdaudebeheizung und Warmwas-
serzubereitung, zur Erzeugung von Kalte oder Nie-
derdruckdampf genutzt.

Luft-/ Kraftstoffgemisch = |: > > > > > = Abgas

Warmwasser

| » Warme

Generator = Strom

Das BHKW erzeugt aus einem Die mechanische Energie wird in
flissigen oder gasférmigen einem Generator in Strom um-
Brennstoff Uber Verbrennungs- gewandelt.

motoren mechanische Energie.

Vollversorgung

Komplettsysteme mit BHKW oder Brennstoffzel-
le decken den gesamten Warmebedarf des Hauses
ab. Dabei Ubernimmt die KWK-Einheit (BHKW oder
Brennstoffzelle) die Grund- und Mittellast, die Spit-

mit KWK

zenlast deckt UGblicherweise ein Zusatzheizgerat ab.
Technisch gesehen kénnen BHKWs zwar problemlos
auch die Spitzenwarmelast im Winter bereitstellen,
allerdings erhéhen sich damit die Investitionskosten
des Systems, weshalb in der Regel hiervon abgese-
hen wird. Bei Brennstoffzellen ist das Zusatzheizge-
rat haufig bereits im Gehause der Anlage integriert.
Bei BHKWs kann im Sanierungsfall méglicherweise
der bestehende Heizkessel die Spitzenlast tiberneh-
men, wenn dieser noch funktionstichtig ist.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Elektrische Leistung in kW
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STROM EINSPEISEN ODER SELBST NUTZEN

Die Strommengen, die das BHKW oder die Brennstoff-
zelle erzeugen, kénnen direkt im Haus selbst ver-
braucht oder in das Stromnetz eingespeist werden.
Wirtschaftlich attraktiver ist der Eigenverbrauch, da
auf diese Weise weniger teurer Strom vom Energiever-
saorger zu beziehen ist. Die eingespeisten Strommen-
gen werden zwar vom &rtlichen Netzbetreiber garan-
tiert abgenommen und vergltet, allerdings fallt die
Vergltung in Hohe des Bdrsengrundlaststrompreises
aus und dieser liegt niedriger als Gbliche Stromtarife
fur Verbraucher. Existieren im Gebdude noch weitere
Wohnungen, besteht die Mdglichkeit, den Strom statt
einer Einspeisung auch an die dortigen Mieter oder
Bewohner zu verkaufen. Es handelt sich dann um ein
Mieterstrommodell. Auf diese Weise kénnen alle Be-
wohner des Hauses von den Vorteilen eines BHKWs
oder einer Brennstoffzelle profitieren.

KWK FUR BESONDERS HOHE GEBAUDE-
EFFIZIENZSTANDARDS

Die Energieeinsparverordnung (EnEV] stellt an neu
gebaute Hauser gewisse Anforderungen an die Ener-
gieeffizienz sowohl der Gebdudehille (Minimierung
des Transmissionswarmeverlustes) als auch der Hei-
zung. Aufgrund der gleichzeitigen Stromerzeugung
zdhlen BHKWs und Brennstoffzellen in der EnEV zu
den effizientesten Heizungssystemen, so dass auch
problemlos der hohe KfW-Effizienzhausstandard KfW
55 erreicht wird. Ein Brennstoffzellensystem kostet
in der Anschaffung mdglicherweise mehr als andere
Systeme, wenn dadurch aber der Sprung vom KfW-Ef-
fizienzstandard KfW 70 auf KfW 55 erreicht wird,
werden die Zusatzkosten schnell wieder eingespielt.
Durch den Bezug von Biomethan Gber das Erdgasnetz
|3sst sich mit einer Brennstoffzelle sogar der hdchste
KfW-Standard — KfW-Effizienzhaus 40 Plus erreichen.
Es sollten also nicht die Kosten des innovativen Hei-
zungssystems isoliert betrachtet werden, sondern die
fur das gesamte Gebdude.

Hohe Forderung fur
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hohe Energieeffizienz

BHKW und Brennstoffzellen zahlen zu den energie-
effizientesten Heizungstechnologien, daher werden
sie zum Zwecke des Klimaschutzes staatlich mit In-
vestitionszuschissen gefordert. Fir Blockheizkraft-
werke erhalten Betreiber etwa 3.000 Euro aus dem
Mini-KWK-Programm der Bundesanstalt fir Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (kurz: BAFA]) flr den
Einbau eines Mini-Blockheizkraftwerks in ein be-
stehendes Gebdude. Fir Brennstoffzellen gewadhrt
die Kreditanstalt fur Wiederaufbau (kurz: Kfw)
einen Zuschuss von mindestens 9.000 Euro lber
das KfW-Programm 433 - Energieeffizient Bauen
und Sanieren, Zuschuss Brennstoffzelle. Im Gegen-
satz zum Mini-KWK-Programm des BAFA gilt die-
ser Zuschuss auch fir Neubauten und nicht nur in
bestehenden Gebduden. Wird die Férderung nach
KfW 433 in Anspruch genommen, ist diese nicht mit
der Férderung nach dem Mini-KWK-Programm des
BAFA kombinierbar.

Neben den Zuschiissen zur Investition werden zu-
satzlich auch die erzeugten Strommengen laufend
mit Bonuszahlungen gemadls dem KWK-Gesetz ge-
fordert. FUr eingespeiste Strommengen erhadlt der
Betreiber 8 Cent/kWh, fir selbstgenutzte Strom-
mengen 4 Cent/kWh. Durch die Stromerzeugung im
Gerat lassen sich somit die Brennstoffkosten stark
senken — je hdher die Stromeigennutzungsquote,
desto gréfSer die Einsparungen. Hier kann sich auch
ein zusatzlicher Stromspeicher lohnen.

KOMPAKTE BAUWEISE UND KEIN LARM

Brennstoffzellen sind nicht gréfGer als herkdmmliche
Heizkessel und kommen daher in jedem Heizungskel-
ler unter. Ein Mini-BHKW ist nicht viel gréfer als eine
Waschmaschine und bendtigt daher ebenfalls ledig-
lich vier bis finf Quadratmeter Platz. Zu beachten ist
allerdings, dass neben dem BHKW ein weiterer bzw. der
bestehende Warmeerzeuger fiur die Spitzenlast nétig
ist, weshalb Platz fur zwei Gerdte vorhanden sein muss.

Der Brennstoffzellenprozess selbst verursacht keine
Schallemissionen, der integrierte Wechselrichter gibt
ein leichtes Summen von sich. Eine Brennstoffzellen-
heizung ist daher flisterleise und kann auch im Wohn-
bereich untergebracht werden. Das Mini-BHKW verur-
sacht aufgrund des Verbrennungsmotors naturgemafs
einen gewissen Gerauschpegel. Moderne BHKWs wer-
den allerdings mit einem gut schallgeddmmten Ge-
hduse und schwingungsdampfenden Fifsen ausge-
ristet, sodass die Gerduschemissionen in einem Meter
Abstand unter 50 dB(A] liegen. Damit sind sie leiser als
ein Radio oder Fernseher in Zimmerlautstarke.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Wartung und
Langlebigkeit

ZUKUNFTSFAHIG MIT ERNEUERBAREN GASEN

1.6 HEIZEN MIT KWK-ANLAGEN

BHKWSs und Brennstoffzellen sind etwas wartungs-
aufwdndiger als andere Heizungssysteme. Bei ei-
nem BHKW mussen ahnliche Wartungsarbeiten wie
bei einem Pkw-Motor durchgefiihrt werden. Dazu
z&hlt zum Beispiel ein Olwechsel und in gréRBeren
Abstanden ein Austausch von Zindkerzen und Zy-
linderkdépfen. Die Haufigkeit der Wartungsarbeiten
hangt von der Auslastung der Anlage ab. Bei War-
tungsintervallen von bis zu 15.000 Betriebsstun-
den erfolgt die Wartung zum Beispiel alle zwei bis
drei Jahre. Es empfiehlt sich ein Vollwartungsver-
trag, der auch die Instandhaltung der Anlage in-
klusive einer Motoriiberholung enthalt. Es kann mit
jahrlichen Kosten um 400 Euro gerechnet werden.

Bei Brennstoffzellen wird — sofern vorhanden —
das integrierte Spitzenlastgerdt wie bei einer her-
kémmlichen Gastherme jahrlich oder zweijahrlich
gewartet. Die Brennstoffzelle selbst ben6tigt keine
jéhrlichen Wartungsarbeiten, sondern eine Uber-
holung bzw. Austausch einiger Komponenten (zum
Beispiel Luftfilter, CO-Sensor) nach einigen Jahren.
Brennstoffzellen werden in aller Regel mit einem
zehnjahrigem Vollwartungsvertrag angeboten, der
auch Voraussetzung fur die Inanspruchnahme der
KfW-Forderung ist. Die jahrlichen Kosten kénnen
ebenfalls mit etwa 400 Euro angesetzt werden.

Sowoh! Brennstoffzellen, als auch BHKWs besitzen
eine Lebensdauer von ungefahr 15 Jahren.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

BHKWs und Brennstoffzellen nutzen zurzeit noch fast
ausschliefSlich Erdgas, einen fossilen Energietrager, als
Brennstoff. Fir den Klimaschutz ist klar, dass langfris-
tig, bis zum Jahr 2050 lediglich erneuerbare Energien
ohne CO2-Emissionen zur Beheizung der Gebdude in-
frage kommen. Erneuerbare Energien und BHKWs be-
ziehungsweise Brennstoffzellen sind allerdings kein
Widerspruch. Der Energiemix der Zukunft wird sich aus
vielen verschiedenen Elementen speisen. Eines davon
wird erneuerbares, »griines« Erdgas aus dem Erdgas-
netz sein. Uberschiissiger Strom aus Windkraft- und
Photovoltaikanlagen wird in Power-to-Gas-Anlagen
in Wasserstoff umgewandelt, anschliefend zu Methan
aufbereitet und in das Erdgasnetz gespeist.

Darliber hinaus existieren bereits heute zahlreiche
Biogasanlagen, die ihre erzeugten Biogasmengen zu
Biomethan aufbereiten und ebenfalls in das Erdgas-
netz einspeisen. Auf diese Weise wird das Erdgas im
deutschen Erdgasnetz bis zum Jahr 2050 kontinu-
ierlich durch erneuerbares Gas ersetzt. Bereits heute
bieten Energieversorger Gastarife mit einem variablen
Anteil an erneuerbaren Gasen an, bis hin zum Vollbe-
zug von 100 Prozent erneuerbarem Gas. Die Investi-
tion in ein Mini-BHKW oder eine Brennstoffzelle zahlt
sich somit bereits heute aufgrund der hohen Energie-
einsparung aus. Mit dem Einsatz von erneuerbaren
Gasen sind die beiden Technologien jedoch auch in
einer vollstandig dekarbonisierten Welt ab dem Jahr
2050 einsetzbar.

FAZIT

Mini-Blockheizkraftwerke und Brennstoffzellen sor-
gen flr Effizienzspringe bis hin zu einem KfW-Ef-
fizienzhaus 40 Plus. Heute marktreif, kbnnen diese
schon morgen energieeffizient und klimafreundlich
den Strom flr unser E-Auto in der Garage erzeugen.

ASUE

Arbeitsgemeinschaft fir sparsamen und
umweltfreundlichen Energieverbrauch e

Die Arbeitsgemeinschaft flir den sparsamen und um-
weltfreundlichen Energieverbrauch eV. (ASUE] ist eine
Gemeinschaftsorganisation von Energieversorgungs-
unternehmen, die die Férderung zum Einsatz neuer
Energie-Effizienztechnik durch Gasanwendun e-
blindelt haben. Bekannt sind die Verdffentlichungen
und Broschiren, die sich an Architekten, Planer und
Fachunternehmen richten. Fachveranstaltungen
Arbeitskreise _und der Internetauftritt ergdanzen die
Themen um Gasbrennwert, Brennstoffzellen, Block-
heizkraftwerke, Gaswarmepumpen und Gasturbinen.
Neben den rein technischen Aufgabenstellungen hat
die ASUE durch ihre fachbezogene und niichterne Ar-
gumenation einen guten Zugang zur Politik und den
Entscheidungstragern in den Ministerien.

LEON HAGEMANN
ASUE

»Die Energiewende wird
nur mit Dezentralitat
und Sektorenkopplung

gelingen.«

»Brennstoffzellen und Mikro-KWK-Anlagen kénnen
somitim Heizungsmarkt zukinftig eine Schlisselpositon
einnehmen. Denn als Heizung erzeugen sie Warme fiir
das Haus, gleichzeitig aber auch Strom - der Bewohner
wird zum sogennanten Prosumer. Der Strom wird dabei
vor allem im Winter erzeugt, wenn Photovoltaikanlagen
auf dem Dach naturgemals weniger leisten kdnnen -
vom Erzeugungsprofil her also die perfekte Ergdnzung.«

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 1.7

Moglichkeiten der
Warmwasserbereitung

1.7 MOGLICHKEITEN DER WARMWASSERBEREITUNG

1
4
i1
MICHAEL CONRADI
Autor

Die Erwarmung von Trinkwasser zum Kochen, Geschirr-
spulen, Baden und Duschen hat einen Anteil von rund 15
Prozent am Endenergieverbrauch im Haushalt und ist
damit nach dem Heizen die Anwendung mit dem zweit-

grofsten Anteil am Gesamtverbrauch.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Es gibt zwei Varianten der
Warmwasserversorgung:

1.

Die zentrale Erwarmung und Bereitstellung
von Warmwasser, zum Beispiel in Verhin-
dung mit der Nutzung von Umweltwdrme
Uber eine Warmepumpe.

2.

Eine verbrauchsnahe Wassererwdarmung
Uber ein oder mehrere dezentral ange-
ordnete Warmwassergerdte in der Ndhe
der Verbrauchsstellen, getrennt von der
Heizungsanlage.

ARGUMENTE FUR EINE DEZENTRALE
ELEKTRISCHE WARMWASSERVERSORGUNG

Bei dezentralen elektrischen Warmwas-
sergeraten wird das Wasser in dem Mo-
ment erwdrmt in dem es bendtigt wird, in
unmittelbarer Nahe der Verbrauchsstelle.
Warum ist das von Vorteil?

9

Langere Leitungswege fihren zu einem
erhdhten Wasserverbrauch, weil das in der
Leitung stehende kalte Wasser erst aus-
lauft bis Wasser der gewlinschten Zapf-
temperatur zur Verfiigung steht. Bei zen-
tral versorgten Leitungen laufen bei etwa
zehn Metern Leitungsweg vom Speicher
zur Zapfstelle rund drei Liter Wasser un-
genutzt ab, bevor das Wasser richtig warm
wird. Eine dezentrale Lésung garantiert
kurze Leitungswege und weniger Wasser-
verluste.

Der elektronische

Durchlauferhitzer

Im Einfamilienhaus ist eine dezentrale Ver-
sorgung eine effiziente und komfortable
Losung. Erste Wahl in Bezug auf den Ener-
gieverbrauch und in punkto Komfort sind
vollelektronisch geregelte Durchlauferhit-
zer. Weil sie die Heizenergie und die durch-
flielSende Wassermenge auf ein Minimum
reduzieren. Gegenuber hydraulischen Ge-
raten ergibt sich mindestens eine Betriebs-
kostenersparnis von 20 Prozent pro Jahr.

Moderne vollelektronische Gerdate werden
von Mikroprozessoren gesteuert und regeln
anders als hydraulische Gerate die Wasser-
temperatur vollautomatisch und unabhan-
gig vom Wasserdruck. Sie erkennen an der
durchflielSenden Wassermenge prazise, wie
viel aufgeheizt werden muss, um die vor-
eingestellte Gradzahl zu erreichen. Dadurch

4y

Jede Variante besitzt Vorteile. Fir Bau-
herren und Sanierer empfiehlt es sich, im
Rahmen ihres Gebdudekonzeptes beide
Lésungsansdtze vom Fachmann zu prifen
und eine Bewertung vornehmen zu lassen.
Im Rahmen einer Sanierung ist dartber hi-
naus auf eine praktikable bauliche Umset-
zung zu achten. So bendtigt ein zentrales
System neben den Kaltwasserleitungen
noch zusatzliche Warmwasser fihren-
de warmegedammte Rohrleitungen, was
unter Umstdnden zu ergdnzenden bau-
lichen Malsnahmen flihren kann. Bei weit
verzweigten Netzen, ungunstiger Lage
der Rdume zueinander ist moglicherweise
eine Zirkulationseinrichtung vorzusehen.

9

Energieverluste durch die standige Be-
reithaltung von temperiertem Wasser mit
hohen Temperaturen in einem zentralen
Warmwasserspeicher entfallen bei der
zapfstellennahen Gerateinstallation. Tat-
sachlich wird warmes Wasser oft nur in
kleineren Mengen benétigt. Es ist deshalb
effizienter, mit bedarfsgerechten Durch-
lauferhitzern an jeder Zapfstelle nur so viel
Wasser zu erwarmen, wie der Hausbewoh-
ner tatsachlich benétigt.

9

Das warme Wasser steht beim Offnen des
Hahns sofort und so lange wie benétigtin der
richtigen Temperatur zur Verfiigung. Da jede
Zapfstelle von einem eigenen Gerat versorgt
wird, ist es mdglich Leistung und Temperatur
an den jeweiligen Bedarf anzupassen.

gibt es praktisch keine Anlaufzeit mehr. Da
auch unterschiedliche Einlauftemperaturen
in Sekundenschnelle ausgeglichen werden,
gehdren unangenehme Wechselbader der
Vergangenheit an. Hinzu kammt, dass Uber
diese modernen Gerdte Energieverbrauch
und Energiekosten erfasst und dargestellt
werden kdnnen. Diese Transparenz moti-
viert Nutzer haufig, ihr Verbrauchsverhalten
zu optimieren.

Fir den Einbau dieser effizienten Gerdte
gibt es jetzt noch ein Argument mehr: Der
Austausch eines Altgerdts gegen einen
vollelektronischen Durchlauferhitzer wird
im Rahmen des Férderprogramms »STEP
up! — Stromeffizienzpotentiale nutzen« mit
einem Zuschuss von 100 Euro gefordert.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Einsatzgebiete in
der Immobilie

Der Durchlauferhitzer ist fur alle Gebaudetypen ein-
setzbar und eignet sich sowohl fir Alt- und Neubau,
sowohl fUr den Ersatzbedarf im Altbau, als auch die
Installation in Neubauten. Im Neubau erhéht die de-
zentrale Warmwasserbereitung mit elektronischen
Durchlauferhitzern in Verbindung mit Warmepum-
pen nachhaltig die Systemeffizienz. Grund: Die Er-
zeugung von hohen Temperaturen fur die Warm-
wasserbereitung kann die Wirtschaftlichkeit einer
Warmepumpe bei hohen Anforderungen an Tempe-
ratur und Menge verringern. Wird gleichzeitig in die
dezentrale Warmwasserversorgung mit elektroni-
schen Durchlauferhitzern investiert, amortisiert sich
diese Ausstattung durch eine kleinere Dimensionie-
rung und eine héhere Effizienz der Warmepumpe re-
lativ schnell. Elektronische Durchlauferhitzer kdnnen
auch gemeinsam mit einer Solaranlage eingesetzt
werden. In diesem Verbund dient der elektronische
Durchlauferhitzer zur Nacherwarmung der Differenz
zwischen gewadhlter Wunschtemperatur und dem
vorgewarmten Wasser im Solarspeicher.

WARTUNG UND LANGLEBIGKEIT VON
DURCHLAUFERHITZERN

Durchlauferhitzer haben in der Regel eine sehr lange
Lebensdauer und sind quasi wartungsfrei. Eine jahr-
liche Untersuchung, wie zum Beispiel bei einer Hei-
zung durch den Schornsteinfeger, findet nicht statt.
Trotzdem wird empfohlen, die elektrische Anlage
und damit auch den Durchlauferhitzer in gewissen
Abstanden einer Priifung durch einen Fachhand-
werker zu unterziehen, zum Beispiel in Verbindung
Uber einen E-Check.

WIE ZUKUNFTSSICHER IST EIN
DURCHLAUFERHITZER?

Strom ist die Energie der Zukunft, deshalb wird der
Energietrager auch langfristig zur Verfligung stehen.
Mit Restriktionen hinsichtlich des Einsatzes der Ge-
rate ist derzeit nicht zu rechnen, da die Gerate im-
mer »Intelligenter« und effizienter werden. Die For-
derung moderner Gerdte beweist die Akzeptanz der
Geratetechnik.

HEA

Die HEA-Fachgemeinschaft [www.hea.de] als Markt-
artnerverbund der Energiewirtschaft ist aktiv im Sinne
von Kundenbindung und Energieeffizienz. Im Vorder-
rund steht die Férderung und Weiterentwicklung neuer
Technologien, der Abbau von Markthemmnissen sowie
die Entwicklung kundennaher Partneraktionen.

MICHAEL CONRADI
HEA

»Bauherren profitieren
langfristig von einer
effizienten und komfortablen
Warmwasserbereitung.«

»Wir kénnen Bauherren nur empfehlen Komfort-Durchlauferhit-
zer mit vollelektronischer Leistungs- und Warmwassermengen-
regelung einzusetzen. Rund 20 Prozent Energie lassen sich mit
den Geraten einsparen, ohne das Nutzerverhalten einzuschranken.
Hinzu kammt, dass diese modernen Gerdte Energieverbrauch und
Energiekosten erfassen und anzeigen. Diese Transparenz kann
Nutzer motivieren, Gber ihr Verbrauchsverhalten nachzudenken.
Weiter erfassen die Gerdte Uber Sensoren Zulauftemperatur, Aus-
lauftemperatur und Durchflussmenge. Auf diese Weise wird das
Wasser gradgenau auf die gewilinschte Wassertemperatur er-
warmt — ohne unangenehme Temperaturschwankungen. Kdlte-
schocks oder kurzfristig hohe Temperaturen, wie sie fir dltere hy-
draulische Gerate typisch waren, gehéren der Vergangenheit an.«

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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2 WAS KOSTET EINE NEUE HEIZUNG?
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Kapitel 2.1

Kosten einer

Was kkostet eine .
- Warmepumpe
neue Heizung? R —

sierter Altbau), gehort die Warmepumpe zu den glinstigsten
und saubersten Heizungen. Hierbei werden keine Rohstoffe wie
etwa Gas oder Ol verbrannt, sondern die Warmepumpe nutzt
zur Warmebereitstellung die Warme aus der Umgebung bzw.
. . . . o der Umwelt. Betrieben wird sie mit Strom. Wer Okostrom be-
Wenn die eigene HEIZUﬂg streikt oder mit Gber 30 Jahren als zieht oder sogar direkt mittels einer Photovoltaikanlage selbst
o o . . . Strom erzeugt, heizt besonders nachhaltig und nahezu emis-
veraltet gl|t, istesan der Zeit Uber eine HE|zungsmodern|5|e— sionslos. Warmepumpen lassen sich in drei unterschiedliche
Ausfihrungen einteilen, die jeweils die Umgebungsluft, den
rung nachzudenken. Erdboden oder das Grundwasser nutzen, um Warme zu gewin-
nen. Dazu gesellt sich die Sonderform der Luft-Luft-Warme-
Schnell riicken dabei die Kosten in den FOkUS, denn sie ent- pumpe, die ihre Warme nicht Gber einzelne Heizkdrper, sondern
Uber eine Luftungsanlage in die Rdume verteilt. Diese ist jedoch Die ungefdhren Kosten
scheiden im Zusammenhang mit staatlichen Zuschissen eher fiir Passivhauser zu empfehlen, | einer Wirmepumpe

dartber, wie wirtschaftlich die neue Heizung am Ende ge-

nutzt Werden I.(annI Unterm Strlch uben d|e Kosten e|ner Warmepumpen Heizkosten pro kWh Wartungskosten pro Jahr Anschaffung samt Einbau
neuen Heizung auch Einfluss darauf aus, ob sich Eigenheim- Luft-Wasser 6 Cent 100 € 12,000 - 15,000 €
besitzer eher fir traditionelle Systeme mit Ol und Gas ent- Sole_Wasser 467 Cent 100 £ 50,000 - 25.000 £
scheiden oder in erneuerbare Energien investieren.

Wasser-Wasser 4,2 Cent 100 € 25.000 - 30.000 £
Die hier angegebenen Preise sind als Richtwerte zu verste-

Luft-Luft 7 Cent 100 € 15.000 - 20.000 €

hen. Sie schwanken in der Wirtschaft je nach Anbieter und

Aufwand der Installation, etc. Jedoch werden die Kosten in
der Praxis sicher nicht allzu stark von den hier aufgefiihrten

Werten abweichen. I<0$ten fﬁr die élhEileng

Die im Folgenden dargestellten, ungefahren Heizkosten be-

ziehen sich allesamt auf einen Durchschnitt der letzten drei Die Olheizung ist besonders in landlichen
. . . . Regionen Deutschlands noch immer weit
Jahre.Wer in Eigenregie nachrechnen mdéchte, kann folgende verbreitet. Hinsichtlich der Kosten ist es
STEPHAN THIES durchaus wirtschaftlich, eine alte Olheizung Zu beriicksichtigen ist jedoch: Der Olpreis
Autor Richtwerte fUr den jéhrlichen Warmebedarf nutzen: durch eine moderne Ol-Brennwert-Anlage (abgesehen von einigen Schwankungen)
zu ersetzen, da diese bis zu 25 Prozent effi- wird mittelfristig vermutlich eher steigen
zienter arbeitet als dltere Modelle. als fallen.

Gebdude Waérmebedarf pro Jahr

Olheizung im Heizkosten pro kWh Wartungskosten pro Jahr Anschaffung samt Einbau
Unsanierter Altbau ca. 25.000 - 35.000 kwh

Altbau 6,3 Cent 200 -350 € ca. 7500 - 10.000 €
Sanierter Altbau ca. 15.000 - 20.000 kWh .

Neubau mit Tank + 6,3 Cent 200-350 € ca. 18.000 - 20.000 €

Solarthermie*
Moderner Neubau ca.5.000 - 10.000 kWh

* Warmebedarf sinkt um 5-20%

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kosten einer Gasheizung

Gas kommt in Thermen oder Zentral-
heizungen vor allem in stadtischen Bal-
lungsgebieten gerne zum Einsatz. Denn
ohne Oltank spart das Platz und die Gas-
leitungen liegen meist direkt vor dem
Haus. Die Befiillung des Oltanks entféllt,
da sich der Brennstoff ganz einfach aus
der Leitung beziehen ldsst (sofern mit
Erdgas geheizt wird). Die haufig noch be-
nétigte Infrastruktur der Gasleitungen

wird stets weiter ausgebaut. So kommt es,
dass mittlerweile auch in kleineren Stad-
ten und eher landlichen Gebieten immer
haufiger auch in Einfamilienhdusern Gas-
heizungen installiert werden kénnen.

Alternativ zur Gasleitung kdnnen Inter-
essierte auch auf Flussiggastanks aus-
weichen, deren Brennstoff jedoch gering-
flgig teurerist als herkémmliches Erdgas.

Die Kosten fir eine Kilowattstunde (kwh])
Wadrme aus Pellets sind im Vergleich re-
lativ niedrig. Die Kosten fiir die Pellet-
heizung selbst sind jedoch recht hoch.
Hieraus resultieren vergleichsweise hohe
Anschaffungs- und recht niedrige Be-
triebskosten. Aus diesem Grund macht die

Holzheizungen Heizkosten pro kWh

Wartungskosten pro Jahr

Gasheizung im

Altbau

Heizkosten pro kWh

5,9 Cent

Wartungskosten pro Jahr

200 €

Anschaffung samt Einbau

ca.6.000 - 8.000 €
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Nutzung einer Pelletheizung am meisten
Sinn, wenn der eigene Verbrauch mdég-
lichst hoch ausfallt. In diesem Fall pro-
fitiert der Besitzer von den niedrigeren
Betriebskosten. Somit kommt die Pellet-
heizung haufig in grofSen Ein- oder Mehr-
familienhausern sinnvoll zum Einsatz.

Anschaffung samt Einbau

Neubau mit Anschluss +

5,9 Cent

200 €

ca. 17000 - 19.000 €

Solarthermie

COz-neutral mitnach-

wachsenden Rohstoffen die

Kosten einer Holzheizung

Holz gilt als CO2-neutraler Brennstoff, da
der Baum zu Lebzeiten ebenso viel CO2
kompensiert hat, wie bei der Verbren-
nung des Holzes wieder freigesetzt wird. Es
kommt hier, anders als bei 0l und Gas, wel-
ches Jahrtausende unter der Erde gelagert
war, nicht zu einer zusatzlichen, plétzlichen
C02-Belastung der heutigen Atmaosphadre.

Wer mit Holz heizen méchte, ist mit einer

JAHRLICHE HEIZKOSTEN MIT
VERSCHIEDENEN BRENNSTOFFEN

Anmerkungen

9

Warmebedarf: 28.000 kWh

%

3-Jahresdurchschnitt fur Preise/kWh
9

Monatliche Preise kénnen stark schwanken

Energieheld GmbH 2019
Pressekontakt: janika.kemmerer@energieheld.de

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Pelletheizung wahrscheinlich am besten
bedient. Zudem bestehen aber auch wei-
tere Mdglichkeiten wie die Hackschnitzel-
heizung oder der Scheitholzvergaser. Die
letzten beide Heizungsarten sind jedoch
lediglich zu empfehlen, wenn Sie Forst-
wirtschaft betreiben oder sehr glinstige
Beschaffungsmdglichkeiten fiir den Brenn-
stoff vorhanden sind.

6,3 Cent/ 5,9 Cent/
kwh kwh

Pelletheizung 57 Cent 200 - 300 € ca. 17000 - 25.000 €
Hackschnitzelheizung 3,16 Cent 200 - 300 € ca. 20.000 - 24.000 €
Holzvergaser 3,19 Cent 200 - 300 € ca.8.000 - 15.000 €

Unterstiatzung

durch die Sonne:

Solarthermieanlage

und deren Kosten

5,7 Cent/
kwh

Warmes Wasser und eine Unterstlitzung
der Heizung durch Sonnenwdrme? Diese
Aufgaben erfiillt eine Solarthermieanlage.
Diese wird nicht als alleinstehende Heizung
betrieben, sondern zur Unterstitzung ge-
nutzt, um die Arbeit des Heizkessels und
damit die Heizkosten zu senken. Immobili-
eneigentimer und Haushbesitzer haben hier
die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen
Funktionstypen:

9

Solarthermie fiir das Warmwasser: Eine et-
was kleinere Anlagen, welche circa 3 bis 10
m? Dachpaneele umfasst und lediglich fir
die reine Erwdarmung von Trinkwasser zum
Waschen und Duschen zustandig ist.

Ungefdhre Kosten der Holzheizungen

9

Solarthermie fir Warmwasser und Unter-
stlitzung der Heizung: Die etwas gréfSeren
heizungsunterstliitzenden Anlagen be-
nétigen ca. 10 bis 30 m? Dachflche. Diese
erhitzen zusatzlich das Heizungswasser
und verringern somit den Brennstoffbe-
darf (Gas, 0|, Pellets, etc.).

Abgesehen von der Wartung fallen bei der
Solarthermie nahezu keine Betriebskosten
an. Mit einer Solarthermieanlage lassen
sich die Heizkosten im Jahr um etwa 5 bis
20 Prozent senken. Vor allem in den Uber-
gangszeiten (Frihjahr und Herbst]) kann
die Heizung entlastet werden.

Solarthermieanlage

Heizkosten pro kWh

Wartungskosten pro Jahr

Anschaffung samt Einbau

Fir Warmwasser 0 ca.50 € ca. 4.000 - 5.000 €
Warmwasser +
Heizungsunterstiitzung 0 ca.50 € ca. 7000 - 9.000 €

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kosten eines BHKW

Ein BHKW (Blockheizkraftwerk) erzeugt
gleichzeitig Warme und Strom, wobei der
Fokus auf der Warme liegt - es produ-
ziert primdr Warme und kleine Mengen an
Strom. Der hauptsdchliche Einsatzbereich
liegt aufgrund der grofSen Dimensionie-
rung meist im Gewerbe, bei Krankenhau-
sern oder auch in Schwimmbadern, etc.

Heizkosten pro kWh

Mini-BHKW 8,0 - 10,0 Cent pro kwh*

Wartungskosten pro Jahr

300 -1.000 €

FUr Einfamilienhduser besteht auch die
Mdglichkeit, glnstigere Mini-BHKW zu
nutzen. Die gesamte Anschaffung bewegt
sich dabei in einer Kostenspanne von rund
20.000 bis 40.000 Euro (inklusive Spit-
zenlastgerat).

20.000 - 40.000 €

Anschaffung samt Einbau

Kosten einer

Brennstoffzelle

Einst Raumfahrttechnik, heute auch im
Eigenheim einsatzfahig. Die Brennstoffzelle
gewinnt, ahnlich wie ein BHKW, Warme und
Strom. In diesem Fall aber mehr Strom als
Warme.

Hinsichtlich der Kosten sind besonders
zwei Punkte wichtig: Zur Anschaffung ge-
hort nicht nur die Brennstoffzelle selbst,
sondern immer auch ein Spitzenlastgerat.
Meist kommt bei letzterem ein herkémm-
licher Gaskessel zum Einsatz. Um die An-
schaffungskosten zu senken, existieren hier
jedoch staatliche Férderungen beim Kauf.

Brennstoffzelle

Heizkosten pro kWh

Brennstoffzelle + Gaskessel 5,9 Cent* ca.250 €

Wartungskosten pro Jahr

* Hinweis: Dieser Wert ist fir die Wirtschaft-
lichkeit lediglich bedingt aussagekraftig, da
gleichzeitig Strom gewonnen wird.

BRENNSTOFFKOSTEN

Da jede Kilowattstunde Gas immer die
Gewinnung von Strom und Warme be-
inhaltet, Iasst sich kein pauschaler Wert
fur die Heizkosten angeben. Die konkrete
Kostenhdhe hangt letztendlich vom Wir-
kungsgrad der Anlage und den jahrlichen
Betriebsstunden ab.

ca.20.000 - 40.000 €
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Kosten einer

Elektroheizung

Zu den Elektroheizungen zdhlen in der Regel Infrarotheizun-
gen. Die Gerdte erscheinen zundchst giinstig. Statten Hausbe-
sitzer ein gesamtes Gebdude inklusive Warmwasserbereitung
mit Elektroheizungen aus, kostet dies rund 5.000 bis 7000
Euro. Dazu kommen die laufenden Kosten, die etwa bei 30 Cent
pro Kilowattstunde Strom liegen. Im Vergleich: Eine kWh Warme
aus 0l, Gas oder mit Pellets kostet zwischen 5 und 7 Cent.

Laut Herstellerangaben heizen Heizungshesitzer mit Infrarot-
heizungen glinstiger, weil diese weniger Strom als herkdmmli-
che Elektro-Heizkdrper benétigen. Die Beschaffungskosten pro
Kilowattstunde sind jedoch identisch.

In der Regel werden Infrarotheizungen vor allem in kleinen Ge-
bauden installiert, die nicht dauerhaft bewohnt sind. So zum
Beispiel in Ferienhdusern, Schrebergdrten, etc. Hier wiirde sich
die teure Installation eines gesamten Heizsystems (Heizkessel,
Leitungen, Heizkdrper) finanziell haufig nicht rechnen.

Auch sind Infrarotheizungen immer dort sinnvoll, wo die
Warme schnell bendtigt wird, zum Beispiel als Zusatzheizung
im Badezimmer.

Elektroheizungen Heizkosten pro kWh Wartungskosten pro Jahr Anschaffung samt Einbau
Elektroheizkdrper 30,4 Cent 0 5.000 - 7.000 €
Infrarotheizung 30,4 Cent 0 5.000 - 7.000 €

Anschaffung samt Einbau

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Der erzeugte Strom kann selbst genutzt
oder gegen Vergltung ins Netz eingespeist
werden. Diesreduziert die Brennstoffkosten
fUr Besitzer von Brennstoffzellen.

*Hinweis: Dieser Wert ist fur die Wirt-
schaftlichkeit nur bedingt aussagekraftig,
da gleichzeitig Strom gewonnen wird.

STEPHAN THIES
Energieheld

+= energieheld

¥ www.energieheld.de

Die Energieheld GmbH aus Hannover wurde 2012 von Michael
Kessler (Dr. Ing, Physik) und Philipp Lyding (Dipl.-Wirt.-Ing.)
gegriindet, um Hausbesitzer bei der energetischen Gebdude-
sanierung zu unterstiitzen. Hierbei ermdglicht Energieheld die
Umsetzungen von Sanierungsmalnahmen wie sinnvollen Dam-
mungen, effizienten Heizsysteme, modernen Fenstern, Dachsa-
nierungen sowie der Installationen von Solaranlagen. Mit Giber 40
Millionen Seitenaufrufen, 200.000 Kunden und mehr als 1.000
Handwerks-Partnern ist die Website www.energieheld.de im Be-
reich der energetischen Gebdudesanierung sicher eine der gréfs-
ten Plattformen Deutschlands.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 2.2
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ie Kosten einer

eizungsinstallation

ALEXANDER BOCKLING
JENS RADMACHER
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Kosten in Abhangigkeit
von den baulichen
Gegebenheiten vor Ort

W ke %1
"
T
. k& ;." -
"~ — -
w-..-. *y

- i - -

Eine neue Heizungsanlage ist mit hohen Investitionen ver-
bunden. Umso wichtiger ist es flir Heizungsmodernisierer,
von Anfang an einen madglichst transparenten Uberblick
Uber die Gesamtausgaben zu gewinnen. Denn neben den
Kosten flir den reinen Warmeerzeuger, hangen die Kosten
einer ordnungsgemalsen Heizungsinstallation von vielen

baulichen Faktoren und den Qualitatsansprichen ab.

Kesselheld zeigt im Folgenden, welche Faktoren die Kos-
ten der Heizungsmontage in Ein- und Zweifamilienhau-

sern beeinflussen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

DER AUFSTELLUNGSORT DER NEUEN HEIZUNG

Bei Bestandsgebduden stehen verschiede-
ne Aufstellmdglichkeiten zur Auswahl. Dazu
zdhlen der Heizungsraum, die Dachzentrale
oder der Abstellraum. Bei geringem Platz-
aufkommen empfiehlt sich die Montage
eines etwas preisintensiveren Kompaktmo-
duls. Denn dieses beinhaltet platzsparend
alle erforderlichen Bauteile, wie zum Bei-
spiel Warmwasserspeicher, Pumpengrup-
pen oder Sicherheitseinrichtungen.

DER ZUSTAND DER BESTANDSINSTALLATION

Je nach Zustand vor Ort kann der Heizungs-
monteur samtliche Rohrleitungen ohne
grofseren Aufwand an den neuen Warmeer-
zeuger anpassen. Vorsicht ist geboten, wenn
bereits vorhandenes Heizungszubehér oder
Peripheriegerate bei der neuen Heizung wei-
terihren Dienst verrichten sollen. Denn Pum-
pen, Mischereinheiten und Ausdehnungsge-
fale kdnnen optisch in einem einwandfreien
Zustand sein, aber dennoch Defekte auf-
weisen. Diese beeintrachtigen die Betriebs-
sicherheit der Neuanlage. Daher empfiehlt
sich im Zuge der Heizungssanierung immer
eine vorbeugende Instandsetzung der zu-
satzlichen Heizungskomponenten.

Brennwertheizungen erzeugen im Vergleich
zu konventionellen dlteren Heizungen ein
feuchte- und sdurehaltiges Kondensat, das
den Schornstein ohne eine entsprechende
Abgasvorrichtung durchfeuchten und auf
Dauer zerstdren wdirde. Daher ist ein ent-
sprechendes Abgasrohr zu montieren.

Verlauft der Kaminschacht gerade, besteht
die Mdglichkeit ein starres Abgasrohr aus
Kunststoff oder Edelstahl einzusetzen. Ins-
besondere in Altbauten verlaufen Kamin-
schdchte jedoch nicht immer gerade, son-
dern verfligen Uber einen Versatz.

Zu erhéhtem Montageaufwand kommt
es unter Umstdanden bei beengten Auf-
stellrdumen. Hier erschwert sich die Hei-
zungsmontage. Auch Wendeltreppen und
schmale Durchgange in der Immobhilie set-
zen besonders handwerkliches Geschick
beim Transport der neuen Heizungsanlage
voraus und kénnen mehr Zeit in Anspruch
nehmen.

Je nach Material- und Arbeitsaufwand ent-
stehen hier Zusatzkosten, zu denen fach-
kundige Heizungsmonteure gerne Aus-
kunft geben.

Ob einzelne Komponenten auszutauschen
sind, lasst sich nach einer Prifung des Zu-
standes und des Alters der Bestandsinstal-
lation entscheiden. Hierbei ist es ratsam,
einen Fachmann zu Rate zu ziehen.

DIE EIGENSCHAFTEN DES KAMINS FUR DIE ABGASFUHRUNG

Hier ist es nétig, auf ein flexibles Abgas-
system umzustellen. Dieses passt sich dem
vorhandenen Kamin an. Montiert der Hei-
zungsbauer ein flexibles Abgasrohr, sind
Mehrkosten der Abgasanlage von bis zu 60
Prozent gegenuber einer starren Variante
einzukalkulieren.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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DER ABFLUSS UNTER DER HEIZUNG

Brennwertgerate bendtigen fiir das anfallen-
de und sdurehaltige Kondensat neben einem
speziellen Abgasrohr auch eine Kondensat-
abftihrung. Eine Kondensathebepumpe ist
unerlasslich, wenn kein natdrliches Gefalle
zu einem Abfluss genutzt werden kann. Sie
pumpt das Kondensat auch im Falle einer
Steigung zuverldssig in die Leitung fir das
Abwasser. Fir eine Kondensatpumpe lassen
sich Kosten von circa 100 Euro (netto) veran-
schlagen. Hier ist jedoch zu beachten, dass es
sich um grobe Orientierungswerte handelt.
Die finalen Kosten kdnnen daher in der Praxis
nochmals abweichen.

DIE ANZAHL DER HEIZKREISE

Die vom Kessel erzeugte Warme geben War-
meUlbertrager-Systeme an den Raum ab.
Diese Warmelibertragung kann dabei Gber
Heizkdrper, eine FuRBhodenheizung, eine
Wandheizung oder Konvektaren erfolgen.

Im Einzelfall ist es erforderlich, die einzel-
nen Systeme mittels einer hydraulischen
Weiche und/oder einer Systemtrennung zu
entkoppeln. Bei diesen verschiedenen Va-
rianten schafft der Heizungsmonteur ge-
trennte Kreisldufe fir das Heizungswasser.
Die Warmedlbertragung von einem Kreis auf
den anderen tbernimmt dabei ein Warme-
tauscher und/oder erfolgt Gber eine hydrau-
lische Weiche.

Notig ist eine Systemtrennung zum Beispiel
bei dlteren his zum Jahre 1990 eingebau-
ten Kunststoffrohr-Fulsbodenheizungssys-
temen, da diese nicht diffusionsdicht sind.
Deshalb missen sie mit einer Systemtren-
nung vom Rest des neuen Heizungssys-
tems entkoppelt werden. Unterbleibt diese
MafSnahme, kann es zu einem Sauerstoff-
eintrag in das Heizungssystem kommen.
Dies beglinstigt Korrosionsprozesse, die die
Heizungsanlage beschddigen. Hydraulische
Weichen kommen zum Beispiel bei FulSbo-
denheizungen zum Einsatz, wenn die be-
nétigte Menge an Warmwasser die Kapazitdt
der Heizung hinsichtlich der Umlaufwasser-
menge Ubersteigt.

DIE BEGEHBARKEIT DES DACHES

Bei der Umstellung von Heizwertgerdten
auf moderne Brennwertgerdte ist eine
Modernisierung der Abgasanlage erfor-
derlich wie oben beschrieben. Hierbei ldsst
der Fachmann die Abgasanlage Gber das
Dach in den Kaminschacht ein.

Der Neigungsgrad, die Mdglichkeiten des
Dachzugangs sowie die Hohe des Gebdu-
des bestimmen dabei die Héhe der zu-
satzlichen Kosten.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Insbesondere Ol-Brennwertheizungen mit
niedriger Leistung erfordern einen Aktiv-
kohlefilter und / oder eine Neutralisations-
anlage, um die sdurehaltige Fllssigkeit
ableiten zu dirfen. Gas-Brennwertgerdte
bendtigen Neutralisationsanlagen erst ab
einer gréfSeren Leistung, zum Beispiel ab
250 kW. Eine Neutralisationsanlage schlagt
mit etwa 200 Euro (netto) zu Buche. Zudem
sind alle weiteren Sicherheitseinrichtungen,
aus denen Wasser austreten kann, an das
Abwassersystem anzuschliefSen. Fachkun-
dige Heizungsmonteure stellen diesen Vor-
gang ordnungsgemafs sicher.

Selbstverstandlich gibt es weitere unter-
schiedliche Einsatzmoglichkeiten der ge-
nannten Bauteile, die vom Einsatzgebiet und
den Anforderungen vor Ort abhangen.

Bei einer Systemtrennung muss unter Um-
standen jedes einzelne System mit einer
eigenen Heizkreispumpe versorgt werden.
Der Einsatz einzelner Heizkreisgruppen ist
mit hoheren Anschaffungskosten verbun-
den, aber meist je nach Gegebenheiten vor
Ort technisch erforderlich. Vorteil hierbei ist
eine steigende Anlageneffizienz. Denn jeder
versorgte Heizkreis wird Uber die Regelung
so gesteuert, dass er kontinuierlich auf die
tatsachlich vorliegenden Gegebenheiten re-
agiert. Dies verhindert eine Uberversorgung
an Energie im System und der Warmeerzeu-
ger kann modulierend arbeiten. Modulierend
heifst, dass sich die Leistung der Heizung
immer dem aktuellen Warmebedarf an-
passt. Die Modulation verhindert das Takten
des Kessels und wirkt damit einem erhdhten
Brennstoffverbrauch entgegen.

Zudem sind fir auszufihrende Arbeiten
auf dem Dach hohe Sicherheitsanforde-
rungen erfarderlich. So kann zum Beispiel
der Einsatz eines Dachdeckers oder die
Nutzung einer Hebebihne erforderlich
sein. Diese Malsnahmen kdénnen ebenfalls
Mehrkosten bei der Heizungsinvestition
mit sich bringen.
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»Die Kosten einer Heizungsanlage hangen
sehr von den baulichen Gegebenheiten

vor Ort, dem Stand der Altanlage

und den individuellen Komfort- sowie
Qualitatswinschen des Heizungsbesitzers
ab. Wichtig ist daher immer eine grundliche
Heizungsplanung in Zusammenarbeit mit
einem Heizungsbauer.«

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Die Altanlage

beeinflusst die Kosten

HEIZWERT ODER BRENNWERT?

Handelt es sich bei der alten Anlage um
eine Brennwertanlage, lasst sich das be-
reits existierende Kunststoffrohr in Aus-
nahmefdllen in Abstimmung mit dem
Bezirksschornsteinfegermeister weiter-
hin nutzen. Hierbei ist es jedoch unum-
gdnglich, dass der Durchmesser des be-
stehenden Abgasrohres mindestens so
grofs ist, wie die GrdfSe des Abgasstutzens
am Gerdt. Liegt dies nicht vor, missen
Heizungsmodernisierer das Abgassystem
von einem Fachmann austauschen lassen.

DIE DEMONTAGE DER ALTANLAGE

Je nach Gewicht und Entsorgungsanfor-
derungen kann die Entsorgung bezlglich
des Aufwandes und der Kosten variieren.
Auch besteht die Option, die alte Anlage
in einem Stlick zu entsorgen. Dies erfor-
dert eventuell Mehraufwand. Gleiches gilt
fur die Erfordernis, die Altanlage mit ent-
sprechendem Hilfswerkzeug zu zerschnei-
den und zu entsorgen. GrolSe Faktoren sind
hierbei die Breite und Héhe der Zugangs-
wege, die Abmessungen sowie das Gewicht
des Warmeerzeugers und die Materialgute.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Eine Reduzierung des Querschnittes von
Gerat zu Abgassystem ist nur in Ausnah-
mefdllen, dann auch nur in Abstimmung
mit dem Gerdtehersteller und Bezirks-
schornsteinfegermeister erlaubt. Stellen
Immobilienbesitzer von Heizwert auf
Brennwert um, so ist zwingend ein neues
saurebestandiges und feuchtigkeitsre-
sistentes Abgasrohr einzusetzen.

Im Durchschnitt kosten Demontage und
Entsorgung des Altgerates etwa 250 Euro.
Bei schwierigen Spezialfallen kénnen die
Demontagekosten aber auch stark abwei-
chen. Oftmals bendétigen Heizungsmoder-
nisierer auch einen Entsorgungsnachweis,
zum Beispiel fir die Entsorgung asbest-
haltiger Nachtspeicherdfen.
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Kosten fur die Qualitat

und Langlebigkeit

der Neuanlage

STANDARDBAUTEILE DER HEIZUNGSANLAGE

Um eine mdglichst lange Lebensdauer der neuen An-
lage zu gewadhrleisten, ist es nétig, folgende Bauteile
mit installieren zu lassen:

> Warmeerzeuger
> Abgassystem
> Systemtrenner
- Schlammabscheider
> Pumpen
< Ausdehnungsgefdlse
> Sicherheitseinrichtungen
(zum Beispiel: Sicherheitsventil,
Rlckflussverhinderer)
- Hydraulische Weichen
> Wdrmetauscher fur eine Systemtrennung
> Heizungsregelung
(gegebenenfalls ein Internetmodul)

ENTSALZUNG UND ENTHARTUNG
DES HEIZUNGSWASSERS

Je nach vorliegender Trinkwasserqualitat im Aufstel-
lungsgehiet kann das Wasser vor Ort zur Beflillung
der neuen Heizung nicht geeignet sein. Der Hersteller
gibt an, welche Wasserqualitdt fur die jeweilige Hei-
zung notig ist. Ausschlaggebend fir die Ermittlung
der Qualitat ist die Wasserharte (°dH) und die Leit-
fahigkeit des Wassers. Falls die erforderliche Was-
serqualitdt nicht gegeben ist, gilt Folgendes: Liegen
Aluminiumwerkstoffe vor, muss das Wasser entsalzt
werden. Bei Stahlwerkstoffen ist hingegen eine Ent-
hdrtung des Heizwassers vorzunehmen. Die Preise
flr eine Entsalzung mit einem Systemtrenner liegen
in der Regel Uber den Preisen flr eine Enthdrtung mit
einem Systemtrenner.

FAZIT

Rund um die Heizungsmontage bestehen viele Ge-
gebenheiten, die die Kosten malsgeblich beeinflussen
kénnen. Bei den hier aufgezeigten Faktoren handelt
es sich um Beispiele, so dass auch weitere Kosten-
punkte hinzukommen kénnen. Heizungsbesitzer sind
daher gut beraten, wenn sie die Faktoren bereits bei
der Heizungsplanung mit dem Heizungsbauer ihres
Vertrauens besprechen und eine umfassende Bera-
tung vonseiten des Heizungsmonteurs gegeben ist.

In Abhdngigkeit von den Anforderungen
und Gegebenheiten vor Ort kommen hier
weitere Bauteile und Zubehdr hinzu, die
die Gesamtkosten bei einem Heizungs-
tausch erhéhen.

TR

Kesselheld

Kesselheld ist ein bundesweiter Heizungs-
installateur. In ganz Deutschland Gber-
nehmen eigene Heizungsmonteure den
Heizungstausch beim Kunden vor Ort. Das
Unternehmen ist auf die Heizungsmoder-
nisierung spezialisiert und hat wesent-
liche Prozesse fiir die Kdufer vereinfacht
und digitalisiert von einer Fotobegehung
des Heizungskellers per Smartphone bis
hin _zur Angebotserstellung durch einen

Heizungskalkulator.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 3

Warum lohnt sich

ein Heizungskauf?

Wann sollte man

Die Heizung ist ein wichtiger Bestandteil des Hauses
oder der Wohnung. Denn Hausbesitzer mégen es warm
und gemautlich in der kalten Jahreszeit. Dennoch gibt es
noch viele alte Heizungen im Gebdudebestand. So ist
jede dritte Heizung in Deutschland 20 Jahre oder alter,
wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW] erst im August mitgeteilt hat. Auch wenn
der eigenen Heizung im Alltag eher weniger Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, gibt es ein paar Grlinde, die flr

eine Heizungsmodernisierung sprechen.

sich mit einer neuen

Heizung beschaftigen?

Normalerweise beschaftigen sich Verbrau-
cher im Alltag nicht mit der Heizung. Sie
muss einfach funktionieren. Schnell gerat
der Warmeerzeuger dabeiim Alltag in Ver-
gessenheit. Dennoch gibt es Situationen,
in der Hausbesitzer anfangen sollten sich
mit einer neuen Heizung zu beschaftigen.
Dabei gibt es drei grofse Griinde, bei denen
es sich lohnt Gber einen Heizungstausch
nachzudenken.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

ZU HOHE ABGASWERTE DER HEIZUNG

In regelmaligen Abstdnden sichtet der
Schornsteinfeger die Heizungsanlage und
misst die Emissionen, wie zum Beispiel die
Abgastemperatur und Abgasverluste der
Heizung. Steigen die Werte zu hoch, droht
die Gefahr, dass der Schornsteinfeger die
Anlage stilllegt. Daher empfiehlt es sich
flr Eigentimer, die Warnsignale ernst zu
nehmen und sich rechtzeitig um eine neue
Heizung zu kimmern.

HOHE LAUFENDE KOSTEN FUR DIE HEIZUNG

Bei dlteren Heizungsanlagen kann es hdufiger zu Aus-
fallen und zu notwendigen Reparaturen kommen.
Damit steigen, neben den Kosten fiir den Brennstoff,
die Kosten fiir den Betrieb der Heizung weiter an.
Eventuell kann es vorkommen, dass Ersatzteile nur
schwer zu beschaffen sind oder gar nicht mehr ver-
flgbar sind. Wenn dadurch die Heizung langere Zeitin
der Heizperiode nicht lduft, wo sie eigentlich arbeiten
musste, wird es dringend Zeit sich Gber eine neue Hei-
zung zu informieren.

Was ist der beste

Zeitpunkt fur eine

neue Heizung?

Wenn die Heizung ausfdllt oder aus anderen Griinden
ausgetauscht werden muss, dann ist es meistens ei-
lig und die neue Heizung muss sofort bestellt werden.
Schliefslich soll es nicht zu lange kalt bleiben im Haus.
Aber wenn sich Verbraucher den Zeitpunkt fir den
Tausch der Heizung aussuchen kénnen, dann kann es
flr sie sinnvoll sein etwas zu warten.

Zu Beginn der Heizperiode muss die Heizung funk-
tionieren und viele Eigentimer stellen dann einen
Defekt an der Heizung fest, der repariert werden
muss. Auch im Winter missen sie sich vor allem um
die dringenden Falle kimmern, die bald wieder eine
warme Wohnung haben wallen.

Im Frihjahr und im Sommer hingegen haben die
Handwerker eher Zeit. Sie kénnen mehr auf ihre Kun-
den eingehen. Was wichtiger ist, im Sommer fallt die
Ausfallzeit weniger ins Gewicht und rechtzeitig zur
Heizperiode ist die neue Heizung betriebshereit.

{{sg energynet.de
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HOHES ALTER DER HEIZUNG

Es gibt in Deutschland viele sehr alte Hei-
zungsanlagen. Rund die Halfte der Hei-
zungen in Ein- und Zweifamilienhdusern
stammt aus der Zeit vor dem Jahr 2000
(Quelle: BDEW-Studie zum Heizungs-
markt). Dies bedeutet jede zweite Heizung
ist dlter als 18 Jahre alt. Alte Heizungen ha-
ben einen schlechteren Wirkungsgrad als
neue Heizungen und damit einen hdheren
Verbrauch. Mit dem Alter steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Reparatur
notwendig wird, ihre Zuverlassigkeit sinkt.
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber einen
Austausch der Heizung vorschreibt, wenn
diese 30 Jahre oder dlter ist und mit einer
konstanten Temperatur arbeitet.

WEITERE VORTEILE EINER NEUEN HEIZUNG

Bei einer neuen Heizung geht es nicht nur
darum Auflagen zu erfillen, die Reparatu-
ren zu reduzieren oder die Energiekosten
zu senken. Wer weniger Ol oder Gas ver-
brennt, sorgt fur weniger CO2-Emissionen
und trdgt damit zum Klimaschutz bei.

Eigentimer haben noch weitere Nutzen
einer neuen Heizung, denn wie bei vielen
anderen technischen Gerdten existieren
auch bei Heizungsanlagen grofse Fort-
schritte in der Technologie. Dazu gehdért vor
allem die verbesserte Regelung durch Au-
entemperaturfihler und die Méglichkeit
einer einfachen Programmierung der Hei-
zung Uber ein Wandthermostat oder eine
App. Dadurch steigt mit einer neuen Hei-
zung der Komfort deutlich an. Sie Iasst sich
besser an die Wetterverhdltnisse sowie an
die Winsche und Lebensgewohnheiten
der Nutzer anpassen als die alte Heizung.
Hinzu kommt, dass eine digitale Steuerung
zusatzliche Einsparmdglichkeiten bietet.

FAZIT

Eine neue Heizung ist also nicht nur eine
Frage von finanziellen Griinden. Es kann
sein, dass das Alter des Warmeerzeu-
gers den Heizungsbesitzer praktisch zum
Tausch der Heizung zwingt. Aber eine neue
Heizung bringt auch Vorteile im Komfort
fur die Eigentimer.

ANDREAS KUHL
Energynet

Andreas Kihl, geboren 1970, ist gelernter Elektro-

mechaniker und Bauphuysiker. Seit vielen Jahren

bloggt er mit grofer Leidenschaft (ber Energie-

effizienz und erneuerbare Energien. Mit energynet.

de betreibt er einen der bekanntesten und einfluss-

reichsten Energieblogs im deutschsprachigen Raum.

Darlber hinaus schreibt er freiberuflich flir diverse

Unternehmens-Blogs aus der Energiewirtschaft und

Heizungsbranche. Seine thematischen Schwerpunkte

sind Energieeffizienz, Warmewende und Innaovatio-

nen fir die Energiewende.
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Kapitel 4

Fordermittel

Welche Fordermittel gibt es far
neue 0l- und Gasheizungen?

4 FORDERMITTEL FUR DIE NEUE HEIZUNG

9
u I d I e n e u e Fir eine neue Heizung mit fossilen Brenn- Kredite von bis zu 100.000 Euro mit einem
stoffen wie Ol oder Gas bieten sich vor al- Tilgungszuschuss von bis zu 27000 Euro

lem Férdermittel der Kreditanstalt fir Wie-
deraufbau (kurz: KfW) an. Dabei besteht die
Wahl zwischen Kredit und Zuschuss.

Uber die KFW-Programme 151,152 und 153

9

Zuschuss von maximal 30.000 Euro Uber
die KfW-Programme 430 und 431 (Brenn-
stoffzellen-Heizung: 433)

O9NNZIFH IN3N 310 dN4d 131L1LIWJ3IAI0d ¥

Wer bietet neben der
KIfW noch Fordermittel?

e1zung

SIND ERNEUERBARE ENERGIEN EINE OPTION?

JENS HAKENES

Autor

Wer eine neue Heizung kauft, investiert viel Geld.

Damit sich die Investition schnell rechnet, empfiehlt
sich die Inanspruchnahme von Fdrdermitteln. Hier
gibt es neben vergtnstigten Krediten auch Zuschusse
in Héhe von mehreren tausend Euro fUr Ihre neue
Heizung — aber nur, wenn Heizungsmodernisierer die

Fordermittel rechtzeitig beantragen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Nicht nur vom Bund (Uber die Kfw] gibt
es Férdermittel. Auch einige Lander und
Kommunen, also Stadte und Gemeinden,
vergeben Kredite und Zuschisse. Dabei ist
zu priifen, ob die Férdermittel miteinander
kombinierbar sind und welche Vorausset-
zungen gelten. Das kann sehr aufwendig
sein — ein Grund mehr, einen Energiebera-
ter zu beauftragen.

WAS IST BEI KREDITEN ZU BEACHTEN -
UND WAS IST EIN TILGUNGSZUSCHUSS?

Bei den Krediten besteht die Fdrderung
aus vergleichsweise niedrigen Zinssdtzen
und einem Tilgungszuschuss. Tilgungs-
zuschuss heifst, dass es nach der Instal-
lation der neuen Heizung eine Gutschrift
der KfW gibt. Dadurch sinkt die Restschuld.
Sie zahlen also weniger Geld zurlck als Sie
aufgenommen haben — wenn alle Voraus-
setzungen der KfW erfullt und schriftlich
bestatigt wurden. Das kénnen beispiels-
weise Brennwerttechnik und ein hydrau-
lischer Abgleich sein. Sind die Zinsen so
wie in den vergangenen Jahren allgemein
niedrig, sollten Sie das KfW-Angebot mit
dem anderer Banken vergleichen.

Empfehlenswert ist, immer eine Heizung
mit erneuerbaren Energien zu prifen, zu-
mindest als Erganzung zu fossilen Brenn-
stoffen. Denn dafir gibt es oft zusatzliche
Férdermittel. Nicht alle Unternehmen bie-
ten von sich aus erneuerbare Energien als
Option an. Deswegen empfiehlt es sich, ge-
zielt danach zu fragen. Ebenfalls ratsam ist
das Einschalten eines Energieberaters, der
die Mdéglichkeiten fur Sie prift.

Sie suchen Férdermittel fir Ihre neue
Heizung? Dann kénnen Sie sich mit dem
FérdermittelCheck von co2online einen
genaueren Uberblick verschaffen — zu
Férdermitteln von KfW und BAFA sowie
von Landern und Kommunen in lhrem
Postleitzahlen-Bereich.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Welche Fordermittel

gibt es fur regenerative

Heizungsarten?

Fir eine neue Heizung mit erneuerbaren Energien wie
Solarthermie, Warmepumpe oder Pelletheizung sind
Fordermittel in erster Linie vom Bundesamt fur Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (kurz: BAFA) zu haben:

9

Zuschuss lber das Marktanreizprogramm (MAP)
9

von his zu 8.000 Euro fir Biomasse wie Pellets,

9

bis zu 15.000 Euro fir Warmepumpen oder

9

bis zu 20.000 Euro Euro fir Solarthermie

9

20 Prozent des bewilligten MAP-Zuschusses bei Ersatz
besonders ineffizienter Heizungen als Zusatzférderung
zum Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE)

Welche Fordermittel

gibt es fur Blockheiz-
kraftwerke (BHKW)

und Brennstoffzellen-

Heizungen?

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Vielen Verbrauchern ist vor allem die BA-
FA-Zusatzférderung mit 20 Prozent nicht
bekannt. Sie gilt, wenn eine veraltete und in-
effiziente Heizung ersetzt oder modernisiert
und zusatzlich optimiert wird, unter ande-
rem durch einen hydraulischen Abgleich.

Bei der KfW gibt es zudem einen »Ergdn-
zungskredit« von his zu 50.000 Euro tber
das Programm 167. Auch bei erneuerbaren
Energien gilt: Ldnder und Kommunen ver-
geben ebenfalls Férdermittel fir eine neue
Heizung. Deshalb sollten Sie dort nachfra-
gen — oder noch besser: einen kundigen
Energieberater einschalten, der diese Auf-
gabe Gbernimmt. Auch beim BAFA gelten
Voraussetzungen fir Fordermittel: Bei
Solarthermie sind das zum Beispiel be-
stimmte GréfSen fur die Kollektorflache
und den Speicher.

Fir BHKW gibt es Férdermittel von Kfw,
BAFA und einigen Bundeslandern. Die Kfw
bietet vergunstigte Kredite (Programm Nr.
270). Das BAFA gewahrt einen Zuschuss
(Mini-KWK-Zuschuss):

9

Basisforderung: zum Beispiel 1.900 Euro flr
1 Kilowatt elektrischer Leistung fiir ein Ein-
oder Zweifamilienhaus

9

Bonusfdrderung fur besonders effiziente
BHKW: 25 Prozent Warmeeffizienzbonus
und 60 Prozent Stromeffizienzbonus

Fir Brennstoffzellen-Heizungenist vor al-
lem das KfW-Programm 433 interessant.
Dieses sieht einen Zuschuss von bis zu
28.200 Euro vor. Auch hier gibt es weite-
re Férderprogramme von Bundeslandern,
wie Baden-Wiurttemberg und Bayern.

BAFA-Fordermittel existieren aufserdem
flr Strom, der mit BHKW und Brennstoff-
zellen erzeugt wird (KWK-Zuschlag).
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Gibt es Fordermittel fux

Energieberater, die nach

Fordermitteln suchen?

Energieberater helfen nicht nur bei der
Suche nach Férdermitteln fiir lhre neue
Heizung. Sie kénnen auch prifen, ob er-
neuerbare Energien in lhrem Fall in Frage
kommen oder einen Sanierungsfahrplan
erstellen. Noch besser ist es, wenn ein un-
abhdngiger Energieberater den gesam-
ten Prozess begleitet — vor allem, wenn es
nicht nur um eine neue Heizung geht: von
der Planung mit Férdermittelsuche, Gber
die Umsetzung bis hin zur Erfolgskontrolle.
Auch fur eine solch umfangreiche Energie-
beratung stehen Fdrdermittel zur Verfi-
gung, ebenso fir einfachere Beratungen.

Mit der Forderung des Bundesministeri-
ums fur Wirtschaft und Energie bietet bei-
spielsweise die Verbraucherzentrale eine
Energieberatung an — mit Kosten ab finf
Eurg, fir einkommensschwache Haushalte
sogar kostenfrei.

WANN IST DER ANTRAG AUF FORDERMITTEL
FUR EINE NEUE HEIZUNG ZU STELLEN?

Wichtig: Fordermittel sind in der Regel
zu beantragen, bevor der Auftrag fur eine
neue Heizung vergeben wird! Auch beim
rechtzeitigen Stellen des Antrags hilft
ein Energieberater weiter. Wer sich vorab
einen genaueren Uberblick Gber Férder-
mittel von Bund, Landern und Kommunen
verschaffen mdchte oder einen Energiebe-
rater sucht, kann Online-Ratgeber wie den
FérdermittelCheck oder »Rat und Tat« von
co2online nutzen.

Fir eine Vor-Ort-Energieberatung sind
weitere Férdermittel vom Bund zu haben:

9

Das BAFA gewadhrt einen Zuschuss von
bis zu 800 Euro, zum Beispiel flir einen
Sanierungsfahrplan.

9

Wer bei der KfW die Programme 151/152,
430 oder 153 nutzt, kann einen Zuschuss
von bis zu 4.000 Euro beantragen (431).
Auch einzelne Ldander und Kommunen
fordern die Energieberatung.

JENS HAKENES
co2online

co20nline

Jens Hakenes ist Leiter der Redaktion
von co2online  (https://www.co2online.
de). Die gemeinnitzige Beratungsgesell-
schaft setzt sich fiir die Senkung des kli-
maschddlichen CO,-Ausstofses ein — mit
Online-Ratgebern wie dem Férdermittel-
Check oder Kampagnen wie »Meine Hei-
zung kann mehr«, Seit 2003 helfen die
Energie- und Kommunikationsexperten
privaten Haushalten, ihren Strom- und
Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Un-
terstltzt wird co2online von der Europdi-
schen Kommission, dem Bundesumwelt-
ministerium sowie Partnern aus Medien,
Wissenschaft und Wirtschaft.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 5

Warme-
contracting -
Die Alternative

zum Helzungs-
kau

Zugegeben: Der Begriff »Warmecontracting« klingt
zundchst sperrig. Dabei verbergen sich dahinter
vielfaltige Vorteile fur Kundinnen und Kunden im

Falle einer Heizungsmodernisierung. Und eine echte

Alternative zum Heizungskauf.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Der Austausch einer Heizungsanlage ist
bekanntlich ein komplexer Vorgang, der
gut geplant werden muss. Auch wenn die
alte Anlage im Keller noch lauft, kann sich
ein Heizungstausch lohnen. Investitions-
kosten und laufende Kosten, Platzbedarf
und CO2-Ausstols sind unter anderem bei
der Planung einzukalkulieren.

Ist das Eigenkapital nicht ausreichend
oder hevorzugen Heizungsmodernisierer
eine komfortable »all-inklusive-L8sung«,
ist die Alternative zum Heizungskauf
das Warmecontracting beziehungswei-
se die Warmelieferung. Eine solche
»Rund-um-Wadrmelieferung« beinhaltet
dann mehr als die reine Finanzierung der
neuen Heizungsanlage.

Bei der Heizungsfinanzierung sind auch
andere Vertragsvarianten méglich — im-
mer abgestimmt auf das jeweilige Kun-
denbedurfnis. Teilfinanzierungen durch
den Kunden sind dabei ebenso mdglich
wie Ankauf oder Pacht einer Kundenanla-
ge durch den Warmelieferanten. Bei einer
Warmelieferung Ubernimmt ein Energie-
lieferant (Contractor) - zum Beispiel die
Stadtwerke die Versorgung einer Liegen-
schaft mit der bendtigten Warmeenergie.

Aulserdem koordiniert der Wdrmeliefe-
rant (Contractor) dabei alle MaBnahmen
und Fachbetriebe, die zur Modernisierung
einer Heizungsanlage erforderlich sind. Er
Ubernimmt Energiebeschaffung und Be-
triebsfihrung fir die jeweilige Wdrme-
versorgung in der Regel Gber 10 Jahre. Auf
besonderen Kundenwunsch auch his zu
einer Laufzeit von 15 Jahren.

Fir den Kunden (Contractingnehmer)
fallen monatliche Zahlungen an, die in
Grund- und Arbeitspreise aufgeteilt sind.
Die Wdrme-Grundpreise bzw. Leistungs-
preise beinhalten die Kosten flr die Fi-
nanzierung, Wartung, Instandhaltung,
Schornsteinfegergebihren und die Be-
triebsflihrung der Heizungsanlage.

Bei den Wdarme-Grundpreisen wird zudem
darauf hingewiesen, welcher Kostenanteil
im Falle einer Vermietung umlegbar ist. Im
Arbeitspreis fir die Warme sind die Brenn-
stoffkosten enthalten. Die verbrauchte
Wdrmemenge selbst wird durch geeignete
Zahler gemessen. Da dies hinter der Hei-
zungsanlage erfolgt, liegt das Risiko der
Heizungseffizienz beim Warmelieferanten.

Bei einer Warmelieferung ergeben sich
wesentliche Vorteile fir den Nutzer:

9
Planung der neuen Heizungsanlage auf
Basis einer professionellen Bedarfsanalyse

9

Durch den Einbau neuester Heizungstech-
nik mit geringen Immissionen und nam-
hafter Markenprodukte wird das Risiko
eines Totalausfalls der Heizungsanlage auf
ein Minimum reduziert

9

Im Falle einer Komplettfinanzierung durch
den Warmelieferanten stehen die vorhan-
denen Finanzmittel fir Investitionen an
anderer Stelle zur Verfliigung

9

Erhohte Versorgungssicherheit durch
24-Stunden-Notruf-Service an 365
Tagen im Jahr

9
Flr Geschaftskunden Konzentration
auf das Kerngeschaft

9

Bessere Kostenplanung und Transparenz
des Energiebudgets, auf Wunsch durch
den Warmelieferanten

9
Wert der Immobilie wird gesteigert

Grundsatzlich richtet sich das Warmecon-
tracting an Eigentimer bzw. Verwalter von
Liegenschaften. Fur Mieter ist dieses Ge-
schaftsmodell nicht geeignet.

Die Stadtwerke Disseldorf sind der Ener-
gie- und Wasserversorger flr weit Gber
eine Million Menschen in Dlsseldorf und
den angrenzenden Regionen. Das Unter-
nehmen bietet Dienstleistungen und Pro-
dukte in den Sparten Strom, Erdgas, Fern-
wdrme, Wadarmecontracting, Trinkwasser,
Mobilitat sowie erneuerbare Energien und

ANDREAS VORBECK Entsorgung.
Stadtwerke Disseldorf
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Kapitel 6

DAS ZIEL: EFFIZIENZ UND KOMFORT

Heizkdrper nahe dem Warmeerzeuger / der
Heizungsumwalzpumpe erwarmen sich zu
schnell, weit entfernte Heizkdrper bekom-
men zu wenig Wasser (Warme) und ir-
gendwo dazwischen treten immer wieder
lastige Gerdusche auf. Ergdanzend hierzu
ergibt sich eine unnétige Verschwendung

Der hydraulische
Abgleich

von Energie durch eine nicht vorhandene,
aber immens wichtige Abstimmung der
Warmeerzeugung und der Wdrmevertei-
lung. Es besteht also ein dringender Hand-
lungsbedarf. Dieser Artikel zeigt, was beim
Einbau eines neuen Warmeerzeugers mit
dem »Baustein« hydraulischer Abgleich
zu beachten ist.

DIE RICHTIGE WASSERMENGE, ZUR
RICHTIGEN ZEIT, AM RICHTIGEN ORT

Maximale Effizienz

So lautet die Optimalbedingung. Diese ist je-
doch in weit Gber 80 Prozent aller bestehen-
den Wohngebdude nicht der Fall. Die daraus
resultierenden Folgen und Auswirkungen in
der Praxis, zeigt die folgende Grafik:

fur den neuen

Warmeerzeuger!

Das Problem in der Praxis:
zuwarm - zu kalt - zu laut

Baustein fur max.

71

Anlageneffizienz

Es ist ratsam, die Durchfuhrung des hy-
draulischen Abgleichs als einen wesent-
lichen Baustein fur die Optimierung des
Heizungssystems anzusehen. Es geht
bei einer Sanierung einer Heizungsan-
lage nicht nur primdr um den Ersatz der
Heizungsbauteile, sondern auch um eine
mdoglichst perfekte Abstimmung der ein-
zelnen Komponenten. Somit besteht die
Umsetzung des hydraulischen Abgleichs
stets aus zwei »Positionen«, die immer als
Einheit zu sehen sind:

9

Die notwendigen und geeigneten Kompo-
nenten (Thermostatventile, Regelarmatu-
ren, Pumpen)

9
Die Dienstleistung der Berechnung / Aus-
legung zur Ermittlung der Einstellwerte

Heizkérper Heizkdrper

Der Begriff des hydraulischen Abgleichs beschreibt in ei-

Heizkérper Heizkérper

nem wasserbasierenden Heizungssystem die Voreinstel-

lung von Thermostatventilen (Druckverluste] auf die er-

BERND rechneten Sollvolumenstréme. Das grundsatzliche Ziel 1dsst N N
SCHEITHAUER Heizidrper 1 HeiziGrper P
Autor sich aber auch vereinfacht gesagt, wie folgt definieren: \ J
)
HeizkBrper H Heizkérper  |—
——

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Heizkdrper

Heizkdrper

)

Heizkdrper

—

)

Heizkdrper

Heizkérper Heizkdrper

Heizkérper Heizkérper

—

—

) N N
1 Heizkdrper =T Heizkérper =]
— —\

M Heizkdrper Heizkérper

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Wie grof ist das

Einsparpotenzial?

Diese Frage ldsst sich nicht pauschal be-
antworten, denn das Sparpotential ist von
einigen Rahmenbedingungen abhdngig.
Zum Beispiel beeinflussen Faktoren wie
der Gebdudetyp, das Alter des Gebdudes
oder das Nutzerverhalten ganz entschei-
dend das Einsparpotential. Jedoch existiert
eine »Gréleenordnung«, an der sich Hei-
zungshesitzer orientieren kénnen:

Zu dieser Systemoptimierung gehdren
immer folgende Punkte:

Die Kostenim

Uberblick

Die Frage nach der Kostenhdhe ldsst sich
ebenfalls nicht pauschal beantworten. Ein
Fachmannist hier jedoch in der Lage, fach-
kundig Auskunft zu geben. An dieser Stelle
sind zwei Fragen zu beantworten bezie-
hungsweise. zu klaren:

9
Sind bereits voreinstellbare Thermostat-
ventile vorhanden?

9
Gibt es eine raumweise Heizlastberechnung?

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

9
15 Prozent Endenergie durch eine Systemoptimierung
mit dem Baustein des hydraulischen Abgleichs

9
Voreinstellung der Thermostatventile am Heizkérper

9

Einstellung derHeizungsumwadlzpumpeaufdie minimal notwendige
Forderhéhe und/oder Einstellung des Differenzdruckreglers auf den
minimal notwendigen Sollwert

9
Einstellung der Heizkurve/Systemtemperaturen auf den realen Be-
darf in Abstimmung auf die Anforderungen des Warmeerzeugers

Mit einem Wdrmeerzeuger sind somit durchaus Einsparpoten-
tiale bis zu 25 Prozent in der Praxis mdglich. Diesen »Richtwert«
sehen Sie bitte im Ergebnis als eine Summe von Einzelfaktoren,
die immer im gegenseitigen Einfluss stehen.

Warum sind diese beiden Fragen so wichtig fur die Kosten des
hydraulischen Abgleichs im Bestand? Die Antwort ist recht ein-
fach: Sind die geeigneten Komponenten bereits vorhanden (hier
voreistellbare Thermostatventile), so stellt der Heizungsfach-
mann diese lediglich optimal ein. Der Aufwand bestehtin diesem
Fall lediglich in der Berechnung der Voreinstellwerte. Diese (ein-
fache) Berechnung (nach Verfahren A, siehe auch Kapitel Férde-
rung) tber die installierte Heizflache ist einfach und schnell von
einem Fachmann durchgefuhrt.

Aufwandiger (aber deutlich besser im Ergebnis!] ist eine in der
Praxis so gut wie immer notwendige Nachrechnung der Heizlast
pro Raum. Denn nur wenn Kenntnis dariiber vorliegt, wie grofs
der Bedarf an Warme (die Heizlast] ist, lasst sich berechnen, wie
viel Warme" Gber das Medium Wasser in die einzelnen Rdaume
transportiert werden muss. In der Kansequenz ein logischer Zu-
sammenhang, der in der Praxis schlicht und einfach oftmals in
Vergessenheit geradt.

Fordermafinahmen

Aktuell gibt es
zwei lukrative
»Fordertopfe«

BAFA

Heizungs-
optimierung

Die BAFA Heizungsoptimierung umfasst
die Férderung von Pumpen (Heizung, Zir-
kulation), Armaturen fir den hydrauli-
schen Abgleich und die Dienstleistung der
Berechnung. Geférdert werden 30 Prozent
der gesamten Nettokosten fir eine beste-
hende Heizungsanlage. Fiir die Dienstleis-
tung der Berechnung erfolgt sowohl eine
Forderung fur Verfahren A (ochne raum-
weise Heizlast) als auch fur Verfahren B
(mit raumweiser Heizlast).

BERND SCHEITHAUER
hydraulischer-abgleich.de

KfwW

Heizungs-
paket

Beim KfW Heizungspaket (Progr. 430) er-
halten Heizungsmodernisierer einen Zu-
schuss von 15 Prozent auf die gesamte
Heizungsanlage, wenn der hydraulische
Abgleich nach Verfahren B durchgefihrt
und nachgewiesen wird.

Weitere Details hierzu finden Sie auch der
WebSite der KfW (Suchbegriff »Heizungs-
paket«], der BAFA (Suchbegriff »Heizungs-
optimierung«) und des VdZ e. V. (Broschi-
ren/Formulare hydraulischer Abgleich/
Beschreibung der Verfahren A und B).

— Hydraulischer

. Abgleich

Herr Scheithauer ist Webmaster der Web-

Site www.hydraulischer-abgleich.de und

Projektleiter verschiedener Anwendun-

gen zur praxisnahen Berechnung von Hei-

zungsanlagen im Bestand. Ziel der Web-

Site ist es, die komplexe Zusammenhdnge

einfach darzustellen und Lésungsansdtze

aufzuzeigen, wie sich in der Praxis mit re-

lativ wenig Aufwand ein grofSer Nutzen

erzielen lasst.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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4

Kapitel 7

Tipps zur
Tarifauswahl

Heizen mit Heizol

_ i

~
-

: 1

< o
Nicht nur bei der Wahl des Heizsystems gibt es viele Dinge
MATHIAS KOSTER- zu beachten. Die Experten von Verivox geben Tipps, worauf
NIECHZIOL
Autor es bei der Tarifauswahl ankommt.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

BEIM EINKAUF ZAHLT DAS RICHTIGE TIMING

Die Preise fur Heizdl schwanken stark. Das
liegt an den vielen Faktoren, die Einfluss
auf den Preis nehmen — vom Dollarkurs,
Uber die Entwicklung an den Bdrsen his hin
zur Olnachfrage am Weltmarkt. Auch poli-
tische Ereignisse lassen die Preise steigen
oder fallen.

Beim Einkauf kommt es deshalb vor allem
auf den richtigen Zeitpunkt an. Das ver-
deutlicht folgendes Beispiel: Der durch-
schnittliche Heizdlpreis lag am 11. Janu-
ar 2018 bei rund 62 Euro pro Hektoliter.
Nur vier Wochen spater fiel er auf rund
55,50 Euro. Das entspricht einer Preisdif-
ferenz von Gber 10 Prozent. Auch gréRBere
Schwankungen sind nicht ungewdhnlich.
Tipp: Wer seinen Jahresbedarf auf zwei
oder mehrere Bestellungen aufteilt, sitzt
nie auf dem Trockenen und erzielt am
Ende einen guten Durchschnittspreis.

GEMEINSAM BESTELLEN, GEMEINSAM SPAREN

Heizblpreise sind nach der Abnahmemen-
ge gestaffelt. Verbraucher kénnen das zu
ihrem Vorteil nutzen, indem sie mit Nach-
barn gemeinsame Sache machen. Voraus-
setzung flr eine Sammelbestellung ist,
dass sich die Entnahmestellen nicht mehr

HEIZOL-SORTEN IM UBERBLICK

Heizdl gibt es in verschiedenen Qualita-
ten. Schwefelarmes Heizdl kann in allen
Olheizkesseln und Olbrennern verwen-
det werden. Flr viele Brennwertkessel ist
es sogar vorgeschrieben. Es zeichnet sich
durch niedrige Emissionen von maximal
50 mag/kg Schwefel aus.

Premium-Heizdl ist ein additives Ol mit
verbesserten  Verbrennungseigenschaf-
ten und einer im Vergleich zu schwefel-
armem Heizdl héheren Energieausbeute.
Weil es nahezu riickstandsfrei verbrennt,
wird die Umwelt weniger belastet und die
Heizungsanlage geschont. Bioheizdl ist ein
umweltschonendes Gemisch aus schwe-
felarmem Heizdl und einem Anteil nach-
wachsender Rohstoffe — in der Regel Bio-
diesel. Die Langzeitstabilitat ist bei dieser
Heizélsorte jedoch geringer als bei Olen
mit rein mineralischem Ursprung.

als funf Kilometer entfernt voneinander
befinden. Achten Sie aber darauf, dass je-
der Haushalt eine separate Rechnung er-
halt. Nur so ist sichergestellt, dass bei Zah-
lungsausfall einer Partei die anderen dafur
nicht haftbar gemacht werden kénnen.

Heizen mit Holzpellets

HOLZPELLETS IM SOMMER BESTELLEN

Die Preise flr Holzpellets erreichen im
Herbst und Winter regelmalSsig ihre
Hochststande. Fur Besitzer einer Pel-
let-Heizung empfiehlt es sich, mdglichst
im Sommer zu Zeiten niedriger Preise ein-
zukaufen. Da der Transportweg bei Holz-
pellets stark zu den Kosten beitragt, sind
lokale Handler meistens am glinstigsten.
Ein weiterer wichtiger Faktor fiir den Preis
von Holzpellets ist die jeweilige Liefer-
menge. Am teuersten ist Sackware und der
Preis ist umso niedriger, je mehr Tonnen
Heizungshesitzer bestellen. Der niedrigste
Preis wird erreicht, wenn im Sommer eine
mdglichst grolse Menge bestellt wird.

ZERTIFIZIERUNG VON HOLZPELLETS BEACHTEN

Beim Einkauf der Holzpellets sollten Ver-
braucher darauf achten, dass sie mit den
Zertifikaten DINplus oder ENplus versehen
sind. Diese Zertifikate garantieren die Qua-
litat der Pellets. Nicht zertifizierte Holzpel-
lets missen zwar nicht zwingend schlech-
ter sein, doch es gibt kaum Mdglichkeiten,
die Qualitat des Brennstoffes aufSerhalb
eines Labors sicher festzustellen. Minder-
wertige Holzpellets liefern weniger Ener-
gie und kdnnen die Heizungsanlage ver-
schmutzen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

75

THYMSNV4IdVL d4NZ SddIl £




76 7

Heizen mit Exdgas Heizen mit Warmepumpe

Seit 2006 ist es maglich, den Gasversorger DIE WICHTIGSTEN WECHSELTIPPS Wer mit einer Warmepumpe heizt, kann DIE WICHTIGSTEN WECHSELTIPPS

7 TIPPS ZUR TARIFAUSWAHL

frei zu wahlen. Und das lohnt sich. Im Ver-
gleich zur Grundversorgung kénnen Ver-
braucher mit einem Anbieterwechsel ihre
jahrlichen Heizkosten um durchschnittlich
45 Prozent senken.

CO2-ARM HEIZEN MIT OKOGAS

Neben herkémmlichem Erdgas kdnnen
Verbraucher auch Okogas einkaufen. Hier
lassen sich zwei Tarifarten unterscheiden:
Klimatarife und Biogastarife. Wahrend Kli-
matarife das verursachte Kohlendioxid mit
Investitionen in Klimaschutzprojekte aus-
gleichen, ist Biogastarifen ein bestimmter
Prozentsatz an Methan aus erneuerbaren
Energiequellen zugemischt. Der Anteil
kann wenige Prozent betragen.

Einige Gasversorger hieten auch Tarife mit
100 Prozent Biogas an. Der Preis steigt mit
dem prozentualen Anteil. Biogas-Tarife
sind vor allem fur Haushalte interessant,
die damit einen bestimmten Anteil erneu-
erbarer Energien im Rahmen von Bauvor-
schriften nachweisen kénnen.

GUNSTIGE ANBIETER FINDEN

Ein guter Gastarif ist nicht nur ginstig, sondern auch verbraucher-
freundlich. Diese Eigenschaften bringt ein fairer Gastarif mit:

Kurze Laufzeiten & Kiindigungsfristen:

Je kiirzer, desto besser. Erstvertragslaufzeit und Vertragsverlan-
gerung sollten maximal 12 Monate betragen, die Kiindigungs-
frist nicht Ianger als 6 Wochen sein.

Preisgarantie:

Eine Preisgarantie schitzt vor unerwarteten Preiserhéhungen
und gibt Kostensicherheit. Eine gute Preisgarantie gilt fur die
gesamte Dauer der Erstvertragslaufzeit und umfasst mindestens
den Energiekostenanteil und die Netzentgelte.

Zahlweise:

Abschlagszahlungen werden am besten monatlich geleistet.
Nicht empfehlenswert sind Tarife mit Vorauskasse. Hier zahlt der
Kunde den jahrlichen Betrag vorab in einer Summe. Geht der An-
bieter pleite, ist das Geld unter Umstanden verloren.

Pakettarife links liegen lassen:

Pakettarife eignen sich nur fur Verbraucher, die ihren Gasbedarf
genau kennen. Bei guter Planung kénnen Verbraucher tatsach-
lich sparen. Zeigt der Gaszahler am Ende des Jahres jedoch einen
Mehrverbrauch an, ist die Ersparnis schnell dahin. In der Regel
wird ein Mehrverbrauch zu Gberhéhten Preisen abgerechnet.

Heizen mit Flussiggas

PREISE SCHWANKEN SAISONAL

Im Internet finden Verbraucher verschiedene Vergleichsrechner
fur Flussiggas. Der Bund der Energieverbraucher veroffentlicht
auf seiner Webseite wichentlich die Flissiggaspreise hesonders
glinstiger Anbieter. Interessenten kénnen gegen eine Gebihr die
Namen der Lieferanten erfahren. Erfolgt eine Bestellung, wird die
Gebuhr als Bonus gutgeschrieben.

DER PREIS SINKT MIT STEIGENDER ABNAHMEMENGE

Voraussetzung fir eine Belieferung ist jedoch, dass sich der Tank
im Kundeneigentum befindet. In der Regel fordern Lieferanten
einen entsprechenden Eigentumsnachweis (Kopie des Kaufbe-
legs). Bestellungen sind in der Regel ab einer Mindestbestell-
menge von 1.000 Litern mdglich.

Tipp: Der Literpreis sinkt mit steigender Abnahmemenge. Mit
einer Sammelbestellung k6nnen Nachbarn gemeinsame Sache
machen und Geld sparen. Die Abnahmestellen dirfen maximal
zwei Kilometer voneinander entfernt liegen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Die Preise flr Flissiggas steigen mit der
Nachfrage. Und die ist naturgemals wah-
rend der Heizperiode am gréfSten. Ein gu-
ter Zeitpunkt, um den Tank aufzufillen, ist
daher das Spatfruhjahr.Dann sind die Prei-
se in der Regel am gunstigsten.

EIN EIGENER TANK KANN KOSTEN SPAREN

Viele Flussiggaskunden nutzen einen
Miettank. Daran gekoppelt ist in der Re-
gel ein exklusiver Gasabnahmevertrag. Sie
kdnnen Flussiggas also nicht von dem Lie-
feranten beziehen, der es am glinstigsten
anhbietet. Wer bereits einen Miettank be-
sitzt, sollte nachrechnen, ob sich eine Kiin-
digung nach der Mindestmietdauer lohnt.
Der Kauf eines eigenen Tanks ist zwar mit
hohen Kosten verbunden, die Einsparun-
gen durch glnstiges Gas summieren sich
aber Uber die Jahre.

seine Heizkosten um mehrere Hundert
Euro pro Jahr senken. Spezielle Heizstrom-
tarife ermdglichen dies. Diese sind rund
ein Viertel glnstiger als herkdmmliche
Stromtarife. Der Grund: Auf Heizstromta-
rife werden geringere Netzentgelte und
Konzessionsabgaben fallig.

DER ANSCHLUSS MUSS UNTERBRECHBAR SEIN

Die glinstigeren Preise lassen sich lediglich
erzielen, wenn der heimische Anschluss
mit einer sogenannten »unterbrechba-
ren Verbrauchseinrichtung« ausgestattet
ist. Das bedeutet, dass der Netzbetreiber
in Spitzenlastzeiten die Energieabgabe
an Warmekunden unterbrechen kann. Als
»Entschddigung« werden geringere Netz-
kosten erhoben. Alle seit 2012 neu ver-
bauten Warmepumpen mussen eine Ab-
schalteinrichtung besitzen und sind damit
auch unterbrechbar.

Eine weitere Voraussetzung flr den Be-
zug von Heizstrom: Der fir den Betrieb
der Warmepumpe notwendige Strom wird
Uber einen eigenen Zdhler abgerechnet.
Haushaltsstrom und Heizstrom missen
also getrennt voneinander gemessen wer-
den kénnen.

MATHIAS KOSTER-NIECHZIOL
Verivox

Wird der Heizstromverbrauch Uber einen
separaten Zahler erfasst, kdnnen Verbrau-
cher ihren Anbieter fiir Warmepumpen-
strom wechseln. Und das unabhdngig von
dem Anbieter, der sie mit Haushaltsstrom
versorgt. Mithilfe von Vergleichsportalen
(www.verivox.de] lassen sich glinstige und
verbraucherfreundliche Angebote finden.
Dazu gehort:

9
Die Erstvertragslaufzeit betragt nicht
mehr als 12 Monate.

9
Der Vertrag verlangert sich nach dem Ende
der Erstlaufzeit um langstens 12 Monate.

9
Die Kiindigungsfrist betrdgt nicht mehr
als 6 Wochen.

9

Die Preisgarantie gilt mindestens ein Jahr
fur alle Preisbestandteile aulser staatli-
chen Steuern, Abgaben und Umlagen.

erivox

Verivox ist Deutschlands grdfstes Ver-
braucherportal fiir Tarifvergleiche rund
ums Zuhause. Mehr als 8 Millionen Kun-
den haben bereits mit Verivox Vertrdge
verglichen, Anbieter gewechselt und so
zusammen schon mehr als 2,1 Milliarden
Euro gespart. Im Energiebereich recher-
chiert Verivox tagesaktuell die Konditio-
nen von (ber 1.100 Strom- und Gber 300
Gasanbietern und betreibt damit eine der
deutschlandweit gréfsten Datenbanken
flr Energietarife. Die Verivox GmbH wurde
1998 in Heidelberg gegriindet. Fiir das Un-
ternehmen arbeiten heute mehr als 500
Menschen an zehn Standorten in Deutsch-
land und der Schweiz.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Kapitel 8
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WIE ENTSTEHEN ZU HOHE HEIZKOSTEN?

Heilzkkosten-

Es empfiehlt sich, unnétiges Heizen zu
vermeiden. Doch Uberhéhte Kosten las-
sen sich nicht immer einfach nur durch
ein sparsameres Heizverhalten reduzieren.
In vielen deutschen Wohnungen kommt
die Heizungswarme lediglich zu einem
Teil Gberhaupt im Zimmer an — der Rest
verflichtigt sich Gber Warmebricken aus
dem Raum und geht draufSen in Luft auf.

MASSNAHMEN GEGEN HOHE HEIZKOSTEN

Der erste Schritt:

elnsparungen
Verhaltensanderungen

beim Heizen
[
Zunachst erzielen Bauherren und Immo-
bilienbesitzer Einsparungen, wenn sie das
eigene Verhalten grtndlich auf den Prif-

stand stellen:

9

Wird die Wohnung angemessen geheizt?
Idealerweise sollte die Raumtemperatur
zum Beispiel in Wohnrdumen 20 Grad be-
tragen.

9

Heizkosten lassen sich beim Heizen leider nicht vermei- Sind abends die Jalousien, Vorhange oder
. . . . . Rollos geschlossen? Damit lassen sich
den. Dennoch sind Hausbesitzer bereits mit einfachen ganz simpel einige Euros einsparen.

Tipps und Tricks in der Lage, Sparpotenziale zu erzielen.
9

Das Marktforschungsinstitut BaulnfoConsult zeigt daher, Haushalte, die Warmwasser nicht per elektri-
. . . . . . schem oder Niederdruck-Durchlauferhitzer,
wie Hausbesitzer und ImmoblllenE|gentumer Heizkosten sondern mithilfe der Heizanlage erzeugen,
. . sparen bei gangigen Wassersparmalnah-
sparen. Zudem hat das Institut untersucht, wie Bauherren men gleichzeitig auch Heizkosten ein (sprich:
ALEXANDER FAUST . . . . . . . Duschen statt Baden, mit kaltem Wasser und

Autor dabei vorgehen. Die Ergebnisse gibt es in diesem Artikel. Seife Hande waschen usw).

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF

Um die eigene Heizkostenbilanz zu ver-
bessern, sind drei Fragen zu kldren: Was
lasst sich am eigenen (Heiz-)Verhalten
andern? Welche kleineren Heimwerker-
malsnahmen verbessern die Effizienz mei-
ner Heizung? Und schlieBlich: Lohnen sich
langfristig gesehen sogar umfangreichere,
bauliche MaBnahmen?

9

Um beim Liften unnétige Energieverluste
zu vermeiden, ist auf eine KipplUftung zu
verzichten. Stattdessen ist es sinnvoller,
mehrmals taglich stofs zu [Gften (natlrlich
mit abgedrehtem Heizventil).

9

Wer mit fossilen Brennstoffen heizt, sollte
seine 0l- und Erdgaseinkdufe bei niedri-
ger Preislage in mdglichst hohen Mengen
tatigen.

RATGEBER ZUM HEIZUNGSKAUF
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Der letzte Schritt:
Umfangreiche
Investitionen in die
Baustubstanz

Der zweite Schritt:
Kleinere Mafinahmen
zur Effizienzsteigerung

8 HEIZKOSTENEINSPARUNGEN BEGINNEN BEIM KAUF

Auch das sparsamste Heizverhalten hilft
nichts, wenn die baulichen Gegebenheiten
nicht stimmen. Unter Umstanden helfen
bereits kleinere MalBnahmen, die Effizienz
der Heizung zu verbessern:

9

Die Anschaffung von zeitgemdlSen Be-
dienelementen — dazu gehéren vor allem
elektronische Thermostate, die die Raum-
temperatur konstant optimal halten oder
zum Beispiel Durchflussbegrenzer oder
Sparduschkdpfe, die den Wasserdurchlauf
reduzieren.

9

Sind die Heizungsrohre im Keller ge-
dammt? Falls dies nicht gegeben ist, Idsst
sich dies ebenfalls mit Rohrschalen aus
dem Baumarkt relativ simpel in Eigenleis-
tung bewerkstelligen.

EINE UNTERSUCHUNG: WAS BEEINFLUSST
BAUHERREN IN DER ENTSCHEIDUNG
FUR EIN HEIZSYSTEM?

Wie eine Untersuchung von BaulnfoCon-
sult zu den Entscheidungskriterien pri-
vater Bauherren im Wohnungsbau fir
ein Heizsystem zeigt, spielt allerdings
die Energieeffizienz der Heizung bei den
meisten Bauherren eine geringere Rolle
als der Anschaffungspreis. Offensichtlich
denken die meisten Befragten beim gro-
[Sen Kostenfaktor Heizen kurzfristig.

Private Bauherren: Kriterien bei der

Entscheidung fir ein Heizsystem
(in %, n=401

BaulnfoConsult,
Monitor private Bauherren 2015
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Ein hydraulischer Abgleich gehért da-
gegen in Profihdnde: Durch eine fachge-
malse Einstellung der Heizung werden alle
Heizkdrper auf optimale Weise mit Warme
versorgt. Eine Mafdnahme, die sich oftmals
lohnt — das Einsparpotenzial kann durch-
aus im zweistelligen Prozentbereich liegen.

9

Entweicht warme Luft durch die Fenster?
Das Abdichten der Fenster ist eine auch fur
weniger gelbte Heimwerker gut zu meis-
ternde Aufgabe, die sich lohnen kann.

52% 49/

32

Gunstiger Preis

31.
ErdermaBnahmen 27%

Nachhaltigkeit

Energieeffizienz

13-

Gesundheit

(Raumklima)

Die bisher gezeigten kleinen Tipps und Kniffe helfen
leider nicht, wenn die Immoahilie ein schwerwiegen-
des Heizkostenproblem hat — in so einem Fall kom-
men Hausbesitzer um bauliche Malsnahmen nicht
herum. Hier ist vor allem eins wichtig: kein Aktionis-
mus. Zuerst miissen — zum Beispiel von einem un-
abhdngigen Energieberater — die Ursachen geklart
werden. Im Anschluss sind daraus die passenden
Malsnahmen abzuleiten: Gerade im Altbau ist oft ge-
nug nicht die Heizung das Problem, sondern die Ge-
bdudedammunag.

WIE WICHTIG IST DIE EFFIZIENZ DER
ANLAGE BEIM HEIZUNGSKAUF?

Die Effizienz der kiinftigen Heizung spielt vor allem
bei den Bauherren eine Rolle, die sich flr eine War-
mepumpe oder eine Pelletheizung entschieden ha-
ben — also bei Systemen, die chnehin als energieeffi-
zient und umweltfreundlich gelten. Bei der Mehrheit
der Bauherren, deren Wahl auf Gas- und Ol-Brenn-
wertsysteme gefallen ist, steht die Effizienz dagegen
weniger im Vordergrund als der Anschaffungspreis.

ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM SPARSAMKEIT

Natlrlich legen auch die Anbieter von moderner
Brennwerttechnik ebenfalls auf die Sparsamkeit der
Anlagen im Betrieb Wert. Diesen Bauherren steht
deshalb kein Kosteninferno ins Haus. Trotzdem zeigt
die verhdltnismafig geringe Bedeutung der Effizienz
bei der Entscheidung fir den Heizungskauf, dass vie-
len Bauherren nicht bewusst ist, welche langfristige
Investitionsentscheidung sie dabei treffen.

Fir jeden Bauherren und Modernisierer lautet daher
die allerwichtigste Empfehlung zu allen Investitionen
rund um die Heizkosten: sich gut informieren - und
individuell beraten lassen, wie die Immobilie so kos-
teneffizient wie mdglich betrieben werden kann.

>
Bei Bestandsheizungen lohnt sich oft ein
Austausch der Heizpumpe oder womdg-
lich des Heizkessels gegen eine moder-
nere, effizientere Variante — wenn nicht
die ganze Heizung durch ein effizienteres
System ersetzt werden sollte.

Spdtestens bei einem Heizungswechsel
handelt es sich um langfristige Investitio-
nen, die sich oft erstin einem Zeitraum von
10 bis 15 Jahren amortisiert haben. Das gilt
nicht nur fir Bestandsimmobilien. Auch
die Anschaffung einer Heizung in einem
Neubau ist vorausschauend zu treffen.

ALEXANDER FAUST
BaulnfoConsult

BaulnfoConsult

Alexander Faust ist Redakteur beim Dlis—
seldorfer Institut BaulnfoConsult. Die Bau-

InfoConsult GmbH ist Teil der USP-Gruppe
und berdt seit 2007 die deutsche Bau-

und Installationsbranche auf Basis von
Marktdaten und eigenen Erhebungen.
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